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Num.Ord. , unita | prEZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

Nr. 1 Scarificazione dei manti di usurain conglomerato cementizio con fresatura afreddo, compreso il sollevamento del materiale di risultaa pian
B.07.04.0005 |dicarico dell'autocarro el trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n.
al B.07.04.00.30) entro 20 km di distanza. Esclusi gli oneri per il conferimento ai citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica):

per profonditafino a3 cm in presenzadi chiusini

euro (tre/45) m2 3,45
Nr. 2 Scarificazione dei manti di usurain conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risultaa pian
B.07.04.0005 |di carico dell'autocarro eil trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n.
b B.07.04.00.30) entro 20 km di distanza. Esclusi gli oneri per il conferimento ai citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica).

per ogni cm di profonditaoltrea3 cm

euro (zero/95) m2 0,95
Nr. 3 Fresatura a freddo di manto bituminoso compreso il carico meccanico/manuale del materiale di risultaed il trasporto alle pp.dd. entro 20 km
B.07.04.0006 |di distanza, compresi gli oneri di smaltimento in discarica; compresi interventi manuali con martelli demolitori ed interventi meccanici con

frese di piccole dimensioni attorno ai chiusini esistenti e lungo i bordi di marciapiede e lungo i cordoli; compresalarimozione e messain

quotadi chiusini e pozzetti esistenti primadell'inizio dei lavori, compreso ogni altro onere ed eventual e prestazione di idraulico calcolata

media: per profonditafinoacm 3.

euro (sette/38) m2 7,38
Nr. 4 idem c.s. ...acm 3 esecuzione amano
B.07.04.0006 |eur o (otto/76) m2 8,76
a
Nr.5 Pulizia meccanica della sede stradale precedentemente fresata, mediante scopatura meccanica ed a mano con trasporto del materiale di risulta,
B.07.04.0010 |ale pp.dd, compresi oneri di smatimento
a euro (uno/83) m?2 1,83
Nr. 6 Demalizione di sottofondo di marciapiede in calcestruzzo per spessori fino a12 cm compreso il carico del materiale di risulta, escluso il
B.07.04.0020 |trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero, ved. voce n. B.07.04.00.30) e gli oneri per il
a conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri etributi di discarica)

euro (otto/35) m?2 8,35
Nr. 7 Trasporto di materiale di risultaale discariche agli impianti di recupero autorizzati o riutilizzo Esclusi gli oneri di conferimento ai citati
B.07.04.0030 [impianti (ved. cap. B.07.04 oneri etributi di discarica). fino a20 km
.a euro (dieci/10) t 10,10
Nr. 8 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (A.00.00),
B.07.04.0065 |larimozione el trasporto del materiale presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero - ved. voce n.
a B.07.04.00.30) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti (ved. cap. B.07.04 oneri e tributi di discarica). fino a5 cm di

spessore

euro (due/s5) m 2,55
Nr.9 Oneri ale discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: f) miscele bituminose non pericolose (c.d. "asfalto fresato")
B.07.04.0094 |compresi

frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17 03 02)

euro (tredici/50) t 13,50
Nr. 10 Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex I1A) Rifiuti inerti per i quali & consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimentoin
B.07.04.0095 |discarica per rifiuti inerti senza preventiva " caratterizzazione", e piu precisamente: - imballaggi in vetro (CER 15 01 07)- rifiuti selezionati da
a costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonelle e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di

cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07) - vetro (CER 17 02 02) - rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04)

- terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, latorba e purché non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04).Ai sensi del D.M.

27/9/2010, Tab. 1., penultimo capoverso, si precisa che sono esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da

costruzioni contaminate da sostanze pericol ose inorganiche o organiche, ad esempio a causadel processi produttivi, adottati nell'edificio,

dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di atre sostanze pericolse, eccettera, ameno che non sia possibile

escludere che la costruzione demolita fosse contaminatain misura significativa a causa dell'attivita pregressa esercitata. rifiuti misti

dell'attivitadi costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e c.d. "terrabianca") cioe conformi alla " caratterizzazione" (di cui

allavoce B.07.04.0075) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui allavoce B.07.04.0085.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti).

Codice CER 17 09 04

euro (tredici/50) t 13,50
Nr. 11 Rimozione e demoalizione di cordolo in cls e del suo letto di posain cls, compreso carico, trasporto e oneri di discarica
B.07.04.0244 |eur o (cinque/66) m 5,66
Nr. 12 Fornitura e posain operadi cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso del n. B.07.03.0550, dalle caratteristiche prestazionali
B.07.04.0245 |conformi allanorma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi: retti
a euro (ventinove/90) m 29,90
Nr. 13 Spandimento di emulsione bituminosa acida con bitume normale al 55% del n. B.07.03.0165
B.07.04.0285 | eur 0 (Uno/25) m?2 1,25
Nr. 14 Tappeti di usurain conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte,
B.07.04.0300 |confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il
a raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mz

spessore finito 30 mm con granigliain pezzaturafino a0/6 mm

euro (dieci/80) m?2 10,80,
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Nr. 15 Tappeti di usurain conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte,
B.07.04.0300 |confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il
b raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mz:

spessore finito 30 mm con granigliain pezzaturafino a0/12 mm

euro (otto/00) m2 8,00
Nr. 16 Tappeti di usurain conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70- 100, al 5,5% - 6,5% sul peso dell'inerte,
B.07.04.0300 | confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, per il
d raggiungimento della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mz

aumento per esecuzione amano ( Percentuale del 40 % )

euro (quindici/12) 15,12
Nr. 17 Strato di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50 - 70, oppure 70 - 100 a 4,5% - 5,5% sul peso
B.07.04.0310 |dell'inerte, compresi materiali, steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, per il raggiungimento della percentuale di vuoti

corrispondente alle Norme Tecniche, in strati 40 - 80 mm compressi, per superfici superiori a 2500 m?2 per ogni cm compresso

euro (due/10) m?2 2,10
Nr. 18 Massetto in cal cestruzzo spessore 12 cm C12/15 - X0 - S3 per fondazioni di marciapiedi
B.07.04.0355 |eur o (venticinque/68) m?2 25,68
a
Nr. 19 Fornitura e posain operadi chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C250 quadrato a telaio ermetico 500
B.07.04.0500 |x 500 mm, luce netta 400 x 400 mm, h 60 mm, peso 24 kg
a eur o (centosette/00) cad 107,00
Nr. 20 Fornitura e posain operadi chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe C250 rettangolare atelaio ermetico
B.07.04.0500 |600 x 800 mm, luce netta 500 x 700 mm, h 60 mm, peso 50 kg
b euro (centosettantadue/00) cad 172,00
Nr. 21 Fornitura e posain operadi chiusino d'ispezione in ghisa sferoidale conforme norma UNI EN 124 classe D 400 quadrato atelaio ermetico 80(
B.07.04.0505 |x 800 mm, luce netta 700 x 700 mm, h 100 mm, peso 82 kg
a euro (duecentocinquantadue/00) cad 252,00
Nr. 22 Rimozione e rimessain quota di chiusini e pozzetti gia esistenti primadell'inizio dei lavori oggetto dell'appalto,su strada, compreso ogni oner,
B.07.04.0525 |di materiale e manodopera per dareil lavoro finito aregola d'arte, compresa eventual e prestazione di idraulico -calcolata media.
e euro (due/80) m2 2,80
Nr. 23 Formazione di strisce (per ripresa 0 nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente
B.07.04.0540 |larghezza striscia 15 cm
.c euro (zero/83) m 0,83
Nr. 24 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la
B.07.04.0545 |superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma circoscritto) eseguita
al con vernice in colato plastico

euro (trentauno/30) m?2 31,30
Nr. 25 Fornitura e posain operadi rete di acciaio qualita B450C elettrosaldat foglio standard 2.25x4 m, filo diam. 5 mm maglia 200 x 200 mm,
B.07.04.0570 |secondo norma UNI EN 13670 per quantitativi superiori ai 5000 kg; maggiorazione del 15% per quantitativo globale inferiore a 5000 kg

euro (millequattr ocentotr enta/00) t 1°430,00;
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