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. CAMERETTA DI ISPEZIONE PER ACQUE METEORICHE
DIMENSIONI INTERNE: 150 x 150 cm

Dissuasori ALLACCIAMENTO DELLE CADITOIE

Sezione TIPO (B-B)
Scala1l:50

Tappeto di usura &%
Curva granulometrica tipo B (0-12.3m
Spessore finito in opera 45 mm 4%,

- g 160 mm in PVC - Jmin. 0.5 %
_—— - COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE @600 mm in CLS
S — COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE @500 mm in CLS
—_—— - COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE @400 mm in CLS
‘ | COLLETTORE PER ACQUE METEORICHE @315 mm in PVC
’ A ! COLLETTORE IN PRESSIONE @ 90 mm in PeAD
}_LI l 5 H —_— - COLLETTORE @ 1000 mm ESISTENTE
;;////////'/Z////////;’:E DIREZIONE DEL COLLETTORE DI FOGNATURA
A //////////////é’ \ = BABEL OF AS-4W 4.7-9 BABEL OF AS-4W 4.7-9 76 W
7 “ VASCA VOLANO

Tappeto di usura
Curva granulometrica tipo B (0-12 mm)
— T Spessore finito in opera 45 mm

Tout-venant bitumato
Spessore finito in opera 10 cm

Sottofondo in misto granulometrico stabilizzato
di natura calcarea 0-30 mm - Spessore 10 cm

a spigoli vivi, dimensione massima aggregato
71 mm - Spessore 30 cm
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F =" perimetro ARU-05

11, VIA SANT'/AMBROGIO 20037 PADERNO DUGNANO
T. 02 99 04 52 91
durante@officinaprogettazione.it
delgenio@officinaprogettazione.it
orianofabrizio.durante@archiworldpec.it
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E ] Limite di proprieta ridisegnato con P.A. rif. tav. n. t.16
m Parcheggi di futura realizzazione

L OFFICINAPROGETTAZIONE STUD|QPACHIERRA
Progettisti ARCHITETTURA URBANISTICA DESIGN 075 "
ARCHITETTO ORIANO FABRIZIO DURANTE | >| DAL:ALSOLAT!
ARCHITETTO ERSILIA DEL GENIO | 20871 VIMERCATE - MB
VIATERRAGGIO DELLAPACE 4

TEL. +39 O39 6084242
FAX +39 O39 6084222
PARTITA IVA 03115000964
www . redaelliassociafi . it
studio @ redaelliassociati . it

Comune di BRUGHERIO (MB)

Piano Attuativo
Area dismessa AlfaGomma SpA - ARU 05
Viale della Vittoria - Viale Lombardia

La proprieta ALFAGOMMA REAL ESTATE S.P.A.

Via Torri Bianche n.1

20871 Vimercate (MB)

| Griglia stradale in ghisa sferoidale L, L,
! classe D400 2.50 OPERE DI URBANIZZAZIONE
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Itinerario ciclopedonale | | \//<\\{<\\//< {(\\\//\\\//\\((\\/( | Rinfianco in calcestruzzo
| Bl 7] di cemento dosato a 200 kg/mc
- ‘ : Spessore minimo 15 cm . . . . .

| \ o Maggio 2017 - integrazioni Febbraio 2018

| ccered) con sacca di deposito sabbie

~~~~~ R_inﬁanco in calcestruzzo dimensioni 45 x 45 x 90 cm
L :r di cemento dosato a 200 kg/mc Allacciamento al collettore principale : :
2.50 / 1.12 B Spessore minimo 15 cm con tubazione in PVC g 160 mm l progettIStl TaVOla
L \ Pozzetto stradale sifonato
7 3.00 con sacca di deposito sabbie
dimensioni 45 x 45 x 90 cm

Allacciamento al collettore principale Se2|0ne TIPO (A-A)
con tubazione in PVC g 160 mm
Jmin. = 1% Scala1l:50 n




