
Realizzare l'impianto di adduzione gas metano secondo quanto indicato dalla norma

tecnica UNI 11528 e D.M. 12 Aprile 1996.

N.B.

-La quota di installazione degli impianti dovrà essere definita in relazione agli altri impianti da realizzare

(elettrico, antincendio, allarme, ecc.).

-La ditta installatrice dovrà provvedere ad eseguire i rilievi in sito, necessari al  posizionamento dei

canali, diffusori, tubi, unità esterne ed interne.

Si consiglia di creare un supporto per le tubazioni di mandata e di ritorno, al fine di evitare danni dovuti a sovraccarico e per

semplificare gli interventi di manutenzione;

Lo scarico delle valvole di sicurezza deve essere accessibile, visibile e deve avvenire senza arrecare danno alle persone;

Le tubazioni di collegamento dei vasi di espansione devono essere realizzate in modo da non presentare punti di accumulo per

le incrostazioni e/o depositi nè curve con raggio inferiore a 1,5 volte il diametro interno della tubazione stessa;

(è vietato l'utilizzo di gomiti)

Installare sui tubi di mandata e ritorno caldaia idonei sifoni per impedire la circolazione monotubo per gravità nelle tubazioni

dell'impianto, come indicarto dalla casa costruttrice del generatore di calore.

In corrispondenza di tutti gli attraversamenti di strutture aventi caratteristiche REI dovranno essere

previsti setti aventi idonee  caratteristiche di resistenza al fuoco.

La società a cui sarà affidato l'incarico di installare compartimentazioni aventi caratteristiche REI,

dovrà a lavori ultimati fornire i certificati dei materiali impiegati e di corretta posa in opera degli stessi.

Verifica posizione e dimensione forometrie a carico della D.L.

Componente da alimentare elettricamente

VE.1

Vaso d'espansione saldato, a membrana fissa, omologato CE.

Capacità: 24 [l] Precarica: 1,5 [bar] Attacco: 3/4"

Dimensioni Øxh: 320x355 [mm]

Pressione massima d'esercizio: 10 [bar] Temperatura massima d'esercizio: 99 °C

Marca: Elbi o equivalente Modello: ER 24 CE

Disaeratore continuo d' aria, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche, completo di:

disaeratore automatico in ottone, valvola di intercettazione disaeratore in ottone cromata,

valvola di scarico in ottone cromata e coibentazione a guscio in schiuma poliuretanica rigida

a celle chiuse e pellicola esterna in alluminio grezzo goffrato.

attacchi filettati: 2"

marca: CALEFFI modello: Discal codice: 551009

VE.2

VE.4

Valvola di sicurezza qualificata e tarata INAIL.

marca: CALEFFI codice: 5274

pressione di taratura: 3,0 [bar]

sovrapressione: 10% diametro valvola: 1/2"

diametro orifizio: 15 [mm] diametro tubazione in uscita: 3/4"

sezione netta: 1,7671 [cm²]

Completa di imbuto di scarico Ø3/4".

Pressostato di blocco a ripristino manuale, omologato INAIL.

marca: CALEFFI codice: 625000

attacco: 1/4" F taratura: 3,3 [bar]

campo di regolazione: 1÷5 [bar] pressione max d'esercizio: 15 [bar]

grado di protezione: IP 44

2

3

Manometro conforme norme INAIL. attacco radiale, completo di riccio

ammortizzatore in rame e rubinetto a tre vie con flangia campione.

marca: CALEFFI codice: 557306

scala: 0÷6 [bar] attacco: 1/4"

4

5

Valvola di intercettazione combustibile, omologata INAIL.

marca: CALEFFI

temperatura di taratura: 98 [°C] temperatura max lato valvola: 85 [°C]

attacchi: 1"

6

Pozzetto di controllo INAIL.

marca: CALEFFI codice: 694100

lunghezza: 100 [mm] attacco: 1/2"

Termostato di blocco ad immersione a ripristino manuale, omologato INAIL.

marca: CALEFFI codice: 624000

attacco pozzetto: 1/2" taratura: 100 [°C]

grado di protezione: IP 40

7

Termometro ad immersione conforme norme INAIL.

marca: CALEFFI codice: 688010

attacco posteriore: 1/2" lunghezza pozzetto: 100 [mm]

scala: 0÷120 [°C]

10

Giunto antivibrante per impianti gas, in acciaio inox AISI per gas.

marca: CALEFFI codice: 842

attacco: Ø1"1/2 lunghezza: 210 [mm]

Manometro per gas, attacco radiale completo di rubinetto portamanometro con

pulsante di apertura.

marca: CALEFFI cod.: 8461+8460

attacco: 3/8"

Valvola di intercettazione a sfera per gas, leva gialla.

diametro: 1"1/2

Fitro regolatore a chiusura per gas

marca: CALEFFI codice: 850009

Attacchi filettati Ø2"
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LEGENDA UNITA PRINCIPALI

PDC

BS1

C1

Vaso d'espansione saldato, a membrana fissa, omologato CE.

Capacità:50 [l] Precarica: 1,5 [bar] Attacco: 3/4"

Dimensioni Øxh: 400x500 [mm]

Pressione massima d'esercizio: 10 [bar] Temperatura massima d'esercizio: 99 °C

Marca: Elbi o equivalente Modello: ERCE 50

8

Termostato di regolazione installato a bordo del generatore di calore

(integrato nella regolazione della caldaia)

Pressostato di minima a ripristino manuale, omologato INAIL.

marca: CALEFFI codice: 625100

attacco: 1/4" F taratura: 1 [bar]

campo di regolazione: 0,5÷1,7 [bar] pressione max d'esercizio: 5 [bar]

grado di protezione: IP 44
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N.B.: tutti i dispositivi di sicurezza, controllo e protezione certificati INAIL ex ISPESL, devono essere installati sulla

tubazione di mandata del generatore, all'esterno del mantello, entro una distanza non superiore ad 1 [m]. (v. Raccolta

R edizione 2009 - cap. R.3.B. - par. 1)

VE.3

Estintore tipo 34A 144BC e relativa segnaletica

Interruttore elettrico di emergenza e relativa segnaletica

Cartello segnalazione valvola

di intercettazione gas metano

valvola

Intercett

E

I.E

Gruppo di caricamento autom. con disconnettore tipo BA, filtro a Y, valvole d'intercettazione e

manometro.

- Temperatura max d'esercizio: 65 °C;

- Campo di regolazione del riduttore: 0,2÷4 bar;

- Diametro: Ø1/2".

Marca: CALEFFI   Art.: 574000

Serbatoio di accumulo energia, in acciaio, coibentato in poliuretano espanso (senza CFC),

mantello con foglio smontabile colore rosso, termometro.

Pressione  d'esercizio: 3 bar Capacità: 500 litri Dimensioni (dxh) mm: 700x1900

Peso: 73 kg Isolamento 50mm

n°8 attacchi Rp 1"½ per carico e scarico

n°1 manicotto Rp 1"½ per l'inserimento di una resistenza elettrica

n°5 manicotto Rp ½" per le sonde di temperatura oppure termometro

Marca: Hoval   Modello: EnerVal 500
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SCHEMA IDRAULICO D'IMPIANTO

Valvola automatica di sfogo aria completa di rubinetto di intercettazione

Rubinetto di scarico con portagomma e tappo in ottone Ø1/2"

Giunto antivibrante filettato, corpo in neoprene e bocchettoni in acciaio zincato

Valvola di ritegno

n.c.

Filtro a Y

Valvola di intercettazione

Hoval Belaria® twin AR(32)

Pompa di calore aria/acqua, costruzione compatta adatta per il montaggio all'esterno.

- Compressore scroll a due stadi;

- Potenza termica riscaldamento (45°C T.est.+7°C): 36,30 kW.

- Potenza termica raffrescamento (7°C T.est.+35°C): 28,8 kW.

- Potenza assorbita totale (45°C T.est.+7°C)): 9,50 kW;

- Potenza assorbita massima (55°C T.est.+20°C)): 12,7 kW;

- COP (45°C T.est.+7°C)): 3,81;  Corrente di esercizio compressore: 25,4A;

- Corrente di spunto: 39.5A;

- Alimentazione elettrica: 400/3+N/50;

- Dimensioni unità (lxhxp) mm: 1934x1395x908; Peso: 590 kg;

- Portata nominale in riscaldamento: 6600lt/h; Pressione massima: 3 bar

- Portata aria ventilatori: 11000mc/h;  gas refrigerante: R407A

- Ventilatori assiali modulanti

- Pressione acustica in esercizio normale a 1 mt: 64 db(A).

- Pressione acustica in esercizio ridotto (notturno) a 1 mt: 60 db(A).

Evaporatore e circuito frigorifero posizionati affiancati nell'unità e separati da lamiera zincata

e isolata acusticamente. Struttura verniciata a polveri, colore grigio luce (RAL 7035).

Coperchio in materiale composito ABS, colore grigio-blu (RAL 7031).

Due compressori a spirale (Scroll) raffreddati dal liquido refrigerante.

Evaporatore in tubo di rame/alluminio di ampia superficie e condensatore a piastre in acciaio

inossidabile saldo-brasato. Due valvole d'espansione elettroniche per la massima efficienza

e sicurezza di funzionamento. Ventilatore assiale modulante, realizzato con materiali

compositi ad alta resistenza e turbina a bassa pressione costituiscono un'unica unità

compatta per un basso consumo di energia e ridotto livello acustico.

Caricata con fluido frigorigeno R410A, internamente completamente cablata.

Quadro di comando per il montaggio a parete con incorporato regolatore TopTronic® E.

Regolazione TopTronic® E Pannello comandi.

Accessori a completamento: n°1 sonda esterna, n°1 sonda a immersione per bollitore, n°1

sonda a contatto di mandata, n°1 diffusore per ventilatore, n°1 kit flussostato STW01-50, kit

spine ampliamento e universale per automazione pompa di calore ECR 461, moduli

regolazione TopTronicE TTE-PS modulo accumulo energia, sonda TopTronicE a

immersione.

Marca: HOVAL   Modello: BELARIA  WP 41 TWIN A (32)  TTE

Separatore di fango con anello magnetico. Corpo, coperchio ed elementi interni in materiale

composito HDPE.

Dirtmag attacchi filettati 2″ (kv70)

Campo temperatura 0 - 110 °C

Max. pressione esercizio: 10 bar

Marca: Caleffi  codice: 546309
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LEGENDA PREVENZIONE INCENDI

Cabina Slim Hoval Ultragas per installazioni all’esterno comprensiva di caldaia.

Potenzialità utile con 40/30°C: 20,9 - 100,0 kW

Caldaia a condensazione a basamento funzionante a gas metano. Corpo in acciaio e camera

di combustione in acciaio inossidabile.

Potenza resa nominale (80/60°C) min÷max: 19÷92 [kW];

Potenza massima al focolare (80/60°C): 94,4 [kW];

Potenza elettrica assorbita min÷max: 27÷158 [W];

Tensione di alimentazione 1ph / 230 V / 50Hz;

Tensione alimentazione ausiliari 1ph / 24 V / 50Hz;

Pressione massima di esercizio: 4 [bar];

Pressione minima di esercizio: 1 [bar];

Contenuto d' acqua: 144 [l]; Dimensioni (LxHxP): 675x1685x990 [mm]

Basamento perimetrale continuo portante in tubolare 20/10 con rinforzi di sostegno caldaia

30/10 - H = 100 mm, completo di fori per l'inserimento di tubazione passante necessari per

consentire il sollevamento con gru del modulo. Profili di alluminio estrusi cavi in lega

d'alluminio 40x40 verniciato bianco. Pannelli a doppia parete sandwich. Piano di calpestio in

lamiera di alluminio mandorlato spessore 20/10, rinforzato da struttura di basamento per

sostegno accessori. Griglie d'aerazione installate per funzionamento metano/gpl per una

apertura pari a cm² necessari per il sistema in cascata, realizzate in profilato ferro nero

verniciato, complete di rete antivolatile. Tetto di copertura finale per garantire la perfetta

impermeabilità della struttura realizzato in lamiera zincata verniciato bianco.

Caratteristiche impianto

Collegamenti idraulici andata e ritorno caldaia con tubazioni in acciaio SS verniciato nero,

flange PN6 lato caldaia e valvole manuali di intercettazione esterne.

Coibentazione tubazioni andata e ritorno con rivestimento superficiale in isogenopak.

Componentistica INAIL: pozzetto di prova, manometro con rubinetto a 3 vie, bitermostato,

pressostato di massima e di minima, valvola di sicurezza di opportuna taratura.

Vaso di espansione pressurizzato per il solo circuito caldaia, di capienza variabile in base al

contenuto d'acqua del generatore.

Convogliamento scarico valvola di sicurezza con imbuto fino all'esterno cabina.

Convogliamento scarico condensato con tubazione in materiale plastico sino all'esterno

cabina.

Tubazione adduzione gas metano completa di valvola termica di intercettazione combustibile

con pozzetto per bulbo, sulla tubazione di mandata, rubinetto di prova, manometro e valvola

manuale di intercettazione esterna.

Collegamento elettrico delle apparecchiature in campo al quadro caldaia.

Predisposizione di attacco elettrico interno in scatoletta IP55 per alimentazione caldaia.

Canna fumaria a semplice parete in acciaio inox completa di grembialina piana e fascia

parapioggia, il tutto sporgente indicativamente circa 0,5 metro dal tetto

cabina.

Fornitura Cabina completa di caldaia e di tutti i componenti già installati.

Lampada e presa di servizio.

Dispositivo di neutralizzazione per UltraGas. Posizionamento sotto la caldaia. Tipo KB 23.

Scarico condensato in condotto più basso della caldaia. Con 12 kg di granulato.

Basamento cabina avente caratteristiche REI.

Dimensioni LxPxH: 1700x1100x2200 (mm)

Marca: HOVAL modello: Cabine SLIM AC  Hoval UltraGas (100)
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Componenti INAIL

compresi nella fornitura

del modulo da esterno Hoval

Tubazione di scarico isolata sp. isol.

25mm con coppella in alluminio e cavo

scaldante completo di termostato.

Scarico convogliato nella rete acque nere

Ø20

50[l]50[l]

35[l]

C

V.S.
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Tubazione di scarico isolata sp. isol.

25mm con coppella in alluminio e cavo

scaldante completo di termostato.

Scarico convogliato nella rete acque nere

Tubazione gas interrata

Polietilene Ø63mm

NOTA: Prevedere un'idonea

 protezione per impedire

 urti o danneggiamenti.

Addolcitore automatico a scambio di basi gestito da microprocessori con rigenerazione volumetrica, valvola di miscelazione incorporata, con

programma per rigenerazione spontanea max. ogni 96 ore e sistema di disinfezione.

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione monofase

- Portata di punta: 5,5 m³/h;

- Contenuto resine : 75 lt;

- Raccordi: Ø1”1/2;

- Dimensioni bombola (dxh) 388x1570mm.

- Dimensioni serbatoio salamoia (dxh) 580x1056mm.

Marca: AQASOFT   Modello: AQ PLY75 BM (accessori: valvola miscelatrice esterna da 1"1/2)

Tubazione di scarico

PPØ 75 con imbuto

C

AFS acqua fredda sanitaria

AFS Trattata

AFA Tecnologica

(carico impianto risc).

C

ADDOLCITORE AUTOMATICO

STAZIONE  DI DOSAGGIO

Sistema per il dosaggio proporzionale di

prodotto specifico

per il trattamento dell'acqua ad uso potabile a

servizio dell'acqua sanitaria carico bollitore

STAZIONE  DI DOSAGGIO

Sistema per il dosaggio proporzionale di

prodotto specifico

per il trattamento dell'acqua ad uso tecnologico

a servizio del circuito chiuso di riscaldamento

Tubazione

di scarico Ø75

Pressione max 4,5 bar.

Prevedere riduttore

di pressione

se necessario

By-pass N.C.

M.

0-10 bar

FILTRO Ø2"

Ø20

Ø2"

VM1

Valvola miscelatrice a tre vie completa di servomotore MODULANTE. (circuito RISCALDAMENTO a bassa temperatura, pannelli radianti)

- Alimentazione elettrica: 24 V - 50 Hz; segnale 0-10V

- Attacco filettato 1"1/4

- Kvs= 16; dp 0,1 bar con portata 4,2mc/h;

Dos.1

FIL.

230V

VR

Dos.1

Dos.2

FIL.

Filtro dissabbiatore autopulente semiautomatico con lavaggio in controcorrente, adatto per il trattamento di acque potabili ad uso domestico ed

industriale. Requisiti fondamentali:  cartuccia filtrante in acciaio inox , capacità filtrante 100 micron, pressione massima 16 bar , pressione

minima per il controlavaggio 1,5 bar , temperatura massima acqua 30°C, installazione orizzontale , possibilità di motorizzazione senza sostituzione

delle parti, erogazione d’acqua garantita durante il lavaggio

Caratteristiche tecniche:

Portata nominale: 1 6,5 mc/h

Raccordi: 2"

Perdita di carico: 0,5 bar

Marca:  AQASOFT o equivalente   Modello: AQ F76S 2"

Stazione di dosaggio condizionante per acqua sanitaria.Sistema preassemblato per il dosaggio proporzionale di prodotto specifico per il

trattamento dell’acqua ad uso potabile a servizio dell'acqua sanitaria (AQ TREAT 60).

L’impianto è composto da:

- Pompa dosatrice a microprocessore elettronica volumetri ca; Lancia di aspirazione con sonda di livello ; Contatore lancia impulsi Ø1"1/4

Condizionante antincrostante anticorrosivo: AQ TREAT 60 confezione da 25 Kg (Dosaggio 50-80 ppm)

Marca AQASOFT Modello: AQ SDD 60 1"1/ 2

Stazione di dosaggio condizionante per circuiti chiusi. Sistema preassemblato per il dosaggio proporzionale di prodotto specifico per il trattamento

dell’acqua ad uso tecnologico.

L’impianto è composto da:

- Pompa dosatrice a microprocessore elettronica  manuale/volumetrica ; Sonda di livello ; Contatore Lancia Impulsi per acqua fredda fino a 40°C

per pressioni nominali fino 16 bar, modello AQ WMT 1/2"

AQ TREAT 427 CONFEZIONE DA 25 KG   è un formulato liquido con specifici inibitori di corrosione passivanti e filmanti

Dosaggio medio consigliato: 2000 ppm ; Confezionamento tanica da 25 kg

Marca: AQASOFT   Modello: AQ SDD 60 CI  + contatore lanciaimpulsi

Adduzione idrica generale

PE AD PE100 PN16 Ø63mm

Collegamento al contatore

Portata richiesta: 10mc/h

by-pass n.c.

ADD.

Valvola miscelatrice

AQASOFT Ø1"1/2

Ø1"1/2

230V

ADD.

Dos.2

230V

Disconnettore tipo BA Ø2"

Certificato a norma  EN 12729

Marca Caleffi art. 574900

Circuito ACQUA

FREDDA SANITARIA

Circolatore singolo del tipo elettronico, completo di bocchettoni in bronzo 1" . Versione PN 10.

Alimentaz.: 1 x 230 V; Potenza installata: 34 W;  Potenza assorbita: 19 W

Marca: Grundfos   Modello: ALPHA2 20-60 N   (Funzionamento a pressione costante) G=1000 lt/h; H=3 mca

Funzionamento ON-OFF tramite alimentazione monofase.

(Circuito RICIRCOLO acqua CALDA SANITARIA)

45°C

Ø1"

ACS Ø63 multistrato

RIC

VM2

Ø1"

Circuito ACQUA

CALDA SANITARIA

Circuito

RICIRCOLO SANITARIO

Termostato ad immersione, regolabile, omologato I.S.P.E.S.L.;

Al raggiungimento della temperatura impostata spegne la pompa.

- Campo di lavoro: 0÷90°C; Taratura 50°C.

- Attacco: Ø1/2".

Marca: Caleffi    Art.: 622000

SISTEMA DI EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DI COMBUSTIONE PER

APPARECCHI FUNZIONANTI A GAS METANO A CONDENSAZIONE:

Installazione di un sistema di evacuazione dei prodotti della combustione di

sezione circolare (diametro int. 130mm) funzionante con pressione positiva.

Sistema di evacuazione fumi dimensionato secondo norma UNI 11071

17

Valvola di sicurezza ordinaria, dotata di marchio CE, completa di imbuto e curva orientabile.

- Taratura: 8 bar;

- Attacco valvola di sicurezza: Ø1/2";

- Attacco imbuto e curva: " Ø1/2M x Ø3/4" F.

Marca: CALEFFI   Art.: 312 + 552

Ø32 multistrato

TL
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Comando ON-OFF della pompa di calore

(segnale in entrata dalla regolazione Honeywell)
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Valvola Ø2"

CHIUSA in inverno

APERTA in estate

Vaso d'espansione saldato, a membrana fissa alimentare, per usi sanitari, omologato CE.

- Capacità: 35 litri;

- Attacco: Ø1";

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar;

- Temperatura massima d'esercizio: 99 °C;

- Dim. (Dxh): 40x39 cm.

Marca: ELBI   Modello: DV 35 CE

(Vaso d'espansione sanitario)

LEGENDA IMPIANTO RISCALDAMENTO

LEGENDA IMPIANTO SANITARIO E RISCALDAMENTO

Scaldacqua a Pompa di calore aria/acqua ad alta efficienza per la produzione di acqua calda

sanitaria. (versione a pavimento).

Caratteristiche tecniche:

- Compressore emetico rotativo a R134A ;

- Serpentino di intergazione da 1mq

- Contenuto idrico: 270lt; Pressione massima: 10bar

- Temperatura massima di stoccaggio con Pdc: 62°C

- Potenza termica riscaldamento (a 20°C esterni): 1224W

- Potenza assorbita: 0,369 kW;

- Corrente assorbita: 2,6A;

- Corrente di avviamento massima: 9,8A;

Pot. ass. massima (con resistenza elettrica da 2kW) : 2,4kW

- Alimentazione elettrica monofase

- Potenza sonora: 55dB (A)

Dimensioni unità  (lxhxp) mm: 707x1768x707; Peso: 137 kg;

Marca: HOVAL  Modello: WPER
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VE.8

VE.7

Vaso d'espansione saldato, a membrana fissa, omologato CE.

Capacità: 35 [l] Precarica: 1,5 [bar] Attacco: 3/4"

Dimensioni Øxh: 400x390 [mm]

Pressione massima d'esercizio: 10 [bar] Temperatura massima d'esercizio: 99 °C

Marca: Elbi o equivalente Modello: ERCE 35

VE.6

1

2

n°1 cappa antivento

con fascia di sicurezza

(componente metallico)

>
1

[
m

]

Canna fumaria in acciaio inox doppia parete

isolata in lana minerale sp.25mm

Diametro interno 130mm; d. esterno 180mm

marca Gbd serie METALOTERM CRM/MF

finitura esterna in rame Martellato

conforme a norma

UNI-EN 1856-1:  T200 P1-WV2  L50 040 010 .

SP

QUADRO POTENZA E

REGOLAZIONE

INSTALLATO A BORDO

COMPONENTI A BORBO UTA

Alimentazione
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TERMINALE

REMOTO

UTA (FAST)

156X82mm
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Alla Centralina

Honeywell

Sonda di pressione Honeywell

Tubazioni esterne

rivestite con isolamento

e cavo scaldante

MODULO

CALDAIA

ESTERNA

LOCALE

TECNICO AL

PIANO

INTERRATO

C

Al quadro

Hoval

Belaria

VM2

Valvola miscelatrice a tre vie completa di servomotore MODULANTE. (circuito SANITARIO)

- Alimentazione elettrica: 24 V - 50 Hz; segnale 0-10V

- Attacco filettato 1"1/4

- Kvs= 16; dp 0,5 bar con portata 10mc/h;

Pdc

Condotto di ESPULSIONE

in Pvc Ø160mm

Terminale con rete antivolatile

ASPIRAZIONE

Alimentazione

elettrica

Ø
1
 
"

Apertura permanente

di ventilazione

a filo soffitto

Foro a parete 300x200mm

con griglia antinsetto

ESTERNO
300mc/h

17

VE.7

35[l]

Alla centralina

Honeywell

ST

ST

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA POSTO  ALL'INTERNO DEL

LOCALE TECNICO AL PIANO INTERRATO

18

Valvola di bilanciamento Ø2" con flussometro filettata, con scala graduata, in ottone.

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar;

- Campo di temperatura: -10÷110 °C;

- Campo di portata: 50÷200 l/min;

Marca: CALEFFI   Art.: 132902
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Ø1"

Pdc

Condotto di ESPULSIONE

in Pvc Ø160mm

Terminale con rete antivolatile
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ESTERNO

300mc/h
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Q= 7800 l/h

Ø
2
"

Ø2"

Ø2"

Ø3/4"

Isol. 50x60

Ø1"

Iso. 25x35

Ø1"

Ø1"

Ø1" dp.0,2 kv7,2

tar. 16,6 lt/miun

19

Valvola di bilanciamento Ø1" con flussometro filettata, con scala graduata, in ottone.

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar;

- Campo di temperatura: -10÷110 °C;

- Campo di portata: 10÷40 l/min;

Marca: CALEFFI   Art.: 132602

Ø1" dp.0,2 kv7,2

tar. 16,6 lt/miun

Pozzetto sonda

Ø15mm; L=160mm

Ø3/4" dp.0,2 kv5,4

tar. 8,3 lt/miun

19

19

20

Ø1"1/2 dp.0,3 kv27,8

tar. 83,3 lt/miun

21

Ø3/4"

Iso. 25x28

Ø3/4" dp.0,2 kv5,4

tar. 8,3 lt/miun

20

Ø1"1/2 dp.0,3 kv27,8

tar. 83,3 lt/miun

21

is. sp. 40x48

Scarico

condensa

Ø32mm

Ø50

is. sp. 9x48
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Valvola di bilanciamento Ø3/4" con flussometro filettata, con scala graduata, in ottone.

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar;

- Campo di temperatura: -10÷110 °C;

- Campo di portata: 7÷28 l/min;

Marca: CALEFFI   Art.: 132522

21

Valvola di bilanciamento Ø1"1/2 con flussometro filettata, con scala graduata, in ottone.

- Pressione massima d'esercizio: 10 bar;

- Campo di temperatura: -10÷110 °C;

- Campo di portata: 30÷120 l/min;

Marca: CALEFFI   Art.: 132802

Ø2" dp.0,3 kv46,4

tar. 130 lt/miun

PDCS

55°C

Contatto esterno per gestione ON-OFF

(alla centralina Honeywell)
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PDCS

PDCS

P-1

Circolatore singolo del tipo elettronico, completo di bocchettoni d.1" Alimentaz.: 1 x 230 V;

Potenza installata: 91 W;  Potenza assorbita: 27 W

Marca: Grundfos   Modello: MAGNA3  25-60   (Funzionamento a pressione costante) G=2000 lt/h; H= 2,5 mca

Funzionamento ON-OFF tramite contatto pulito.

(Circuito  riscaldamento bollitori, funzionamento di emergenza)

LEGENDA CIRCOLATORI

Circolatore gemellare del tipo elettronico, completo di flange DN40. Alimentaz.: 1 x 230 V;

Potenza installata: 611 W;  Potenza assorbita: 414 W

Marca: Grundfos   Modello: MAGNA3 D 40-150F   (Funzionamento a pressione costante) G=12000 lt/h; H= 9,0 mca

Funzionamento ON-OFF tramite contatto pulito.

(Circuito  riscaldamento a pavimento radiante)

P-2

Circolatore singolo del tipo elettronico, completo di flange DN40. Alimentaz.: 1 x 230 V;

Potenza installata: 440 W;  Potenza assorbita: 305 W

Marca: Grundfos   Modello: MAGNA3  40-120F   (Funzionamento a pressione costante) G=5800 lt/h; H= 9,1 mca

Funzionamento ON-OFF tramite contatto pulito.

(Circuito  riscaldamento-raffrescamento UTA)

P-3

Circolatore singolo del tipo elettronico, completo di flange DN40. Alimentaz.: 1 x 230 V;

Potenza installata: 130 W;  Potenza assorbita: 348 W

Marca: Grundfos   Modello: MAGNA3  40-100F   (Funzionamento a pressione costante) G=6600 lt/h; H= 4,0 mca

Funzionamento ON-OFF tramite contatto pulito.

(Circuito  riscaldamento-raffrescamento POMPA DI CALORE)

P-4

P-5

Raccordo di transizione

Acciaio  Ø2"/ Pe Ø63

LEGENDA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

Tubo di scarico acque nere  

Ø
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Ø
4
0
 
 

Tubo di scarico Ø110 P. 0,5%  

Ø
4
0
 
 

Ø
5
0
 
 

Ø
7
5
 
 

Scarico

condensa

Ø32mm

Tubo di scarico Ø110 P. 0,5%  

Tubazioni esterne isolata con guaine

elastomeriche e coppella in alluminio +

CAVO SCALDANTE

 completo di termostato.

ST

ST

ST Sonda di temperatura (fornitura Hoval)

Sonda di temperatura (fornitura Honeywell)
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C

Ø2"

is. sp. 50x60

Ø20mm

is. sp. 25x20

Adduzione idrica addolcita per

alimentazione umidificatore

UTA

UTA

Stacco ACQUA

FREDDA ADDOLCITA

per umidificatore U.T.A.

 in copertura
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Tubo di scarico Ø110 P. 0,5%  

Allarme generico (220V)
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LONMARK
230V

LONMARK
230V
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Start e Stop

Start e Stop

230V

230V

 Ø2"

Tubo multistrato Ø63mm
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 Ø2"  Ø2"

Ø1/2"

Ø1/2"

Ø1/2"

 Ø2"

Iso. 9x60

Tubo multistrato Ø63mm
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Ø1"

Ø32 multistrato

Ø1"1/2

Ø50

Ø26 multistrato

Ø50 multistrato

Ø1"1/2

Ø3/4"

Iso. 25x28

is. sp. 40x48

is. sp. 9x48

Ø1"1/2

Ø50

Ø26 multistrato

Ø50 multistrato

Ø32

Ø2"Ø2"
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