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CAVEDIO INTERRATO A TENUTA

/ Dimensioni (Ixh): 1200600 mm

POMPA DI CALORE

POSIZIONI DI CALDAIA E POMPA

| Dimensioni (Ixhxp):

DI CALORE DA VERIFICARE IN

1950x1399%x930mm BASE ALLA PRATICA
PREVENZIONE INCENDI.
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Chiusino carrabile

Pozzetto di innesto tubazione di scarico in pressione
Dimensioni LXLxH: 60x60x70 cm

Chiusino di accesso

dimensione netta 500x500
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Scarico disconnettore
Prevedere pozzetto con sifone

Collegamento alla rete di

scarico posta sulla strada
(verificare con l'ente gestore

la profondita della rete esistente
e le modalita di innesto nella rete)

STRALCIO PIANO TERRA

Rete di scarico staffata a soffitto
a servizio dei Wc al piano primo

Collegamento alla
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CARATTERISTICHE SISTEMA DI POMPAGGIO
ACQUE DI SCARICO DEL LOCALE TECNICO:

La vasca dovra essere realizzata in cemento armato gettato
in opera. Il manufatto dovra garantire la tenuta idraulica
impedendo percolazioni nel sottosuolo.

Nella vasca volano saranno installate

n.2 pompe sommergibili con caratteristiche di portata e
prevalenza uguali.

Dimensioni della vasca:

LXLxH: 120x70x70cm, con ispezione 70c60cm

La portata di progetto & garantita dal funzionamento di una
sola pompa sommergibile.

DATI SINGOLA POMPA:

- Alimentazione: monofase (con cavo da 10 mt)

- Assorbimento: 1 kW (4,3 A) cadauna

- Portata cad. 1,31/s

- Prevalenza: 6,0 m.c.a.

- Marca: DAB Modello: FEKA 600 MNA SV

Accessori:

n°1 Quadro elettrico pompe art. E-BOX BASIC D230/50-60
n°1 Quadro allarme acustico CONTROL. AS1

n°4 Galleggianti a bulbo

n°1 Staffa portaregolatori

n°2 Valvola di intercettazione in Pvc @1"1/2

n°2 Valvole di ritegno a palla @1"1/2
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HE O f 35 80 35 \ Marca: VALSIR Serie: SILERE con rivestimento antivibrazione in polietilene estruso sp. is. 10 mm. S- r- ] Via Pizzo Camino n°39, Scala A - 24044 Dalmine (BG)
Collegamento alla ~ Marca: ISOFOM  Serie: SONIK Tel. 035 37.32.39 Fax. 035 45.12.219
i colonna di scarico 1] 2 DTS T E-mail: inffo@abprojectsrl.it
SC-03WC @110 www.abprojectsrl.it
(per/la sola ventilazione) = |  Pendenza minima T — . — . — . —| Rete acque nere interrate posate allESTERNO DELL'EDIFICIO
L - Pendenza minima 1%.
I:‘l LEGENDA COMPONENTI: Tubazioni in PVC a norma U NI EN 1401-1, tipo SN 4, SDR 41, codice UD Devero Costruzioni S.p.a. Disegnato C.V. Controllato M.B.
il L - - — 1 - Pavimentazione ..
IEEEN 1~ i \ i \ 2 - Conglomerato cementizio o terreno _S_CA?I(;)_ | Rete acque nere posate alllINTERNO DELL'EDIFICIO nel VESPAIO w S.P. per Villasanta n.17 - 20871 Vimercate (MI)
" N 3 - Chiusino in ghisa sferoidale o calcestruzzo Pendenza minima 1%. E °-
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,, BAGNIBLOCCO2 | |~ R 6 - Tubo in PVC rete di scarico a norma UNI EN 1401-1 1 - Tubazione in PVC @160mm. CONTROSOFFITTO % in Brugherio (MB) Protocollo Tavola n°: 176937
tipo SN 7,SDR 41, codice UD A- Ispezione municipale Tubazioni fonoassorbenti in PP addittivato complete di collari gommati insonorizzanti o)
‘ . HH ) HH - ‘H 7 - Protezione in CLS B- Sifone tipo Firenze in PVC serie pesante a norma UNI EN 1401 Marca: VALSIR Serie: SILERE O
C- Presa daria (da collegare con sfiato allesterno) Al collettore fognario |\ W Rete acque nere posate allINTERNO DELL'EDIFICIO e posate SOTTOTRACCIA NEL PAVIMENTO Data Emissione: 17/10/2017
Collegamento alla D- Ispezione dellutente. comunale (esistente) Tubazioni fonoassorbenti in PP addittivato complete di collari gommati insonorizzanti
I di : 2 - Pozzetto in calcestruzzo. DIMENSIONI INTERNE 150X80CM ) -
colonna di scarico o Marca: VALSIR Serie: TRIPLUS
~ 3 - Chiusino con LUCE INTERNA 80X80CM . . .
SC-04 — Impianti meccanici: Scala: 1:100
WwC @110 . Tubazione in polietilene alta densita, Tipo PN16
V4 T Per la corretta realizzazione della rete generale di adduzione idrica interrata. . Scarichi acque usate
[] s — ; O TAVOLA N°: TIMBRO
Diametri di scarico apparecchi: -
AULA Lavabo/Lavello @50 L
MULTIFUNZIONE Doccia @50 0]
Bidet 50 8
Piletta a pavimento 50
L Vasi 2110
CON VENTILAZIONE PRIMARIA, LA LUNGHEZZA MASSIMA DELLE DERIVAZIONI INTERNE
(COMPRESO IL TRATTO VERTICALE E INCLINATO DI RACCORDO ALL'APPARECCHIO) NON DEVE
SUPERARE 14 m. STATO DEL PROGETTO: ESECUTIVO| X | PRELIMINARE BOZZA
La riproduzione e I'uso non autorizzato del presente elaborato grafico € vietata a termini di Legge
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