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Naspo antincendio orientabile con cassetta

DN25 conforme alla norma UNI EN 671-1.

Marca BOCCIOLONE art.:80/A

completo di lancia SPRAYJET

ugello Ø equiv. 8mm, K 28
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Legenda Materiale:

1

Tubazione imp. antincendio in acciaio

conforme alla norma UNI EN 10255 Ø1"1/4

installata a vista a parete

Predisposizione attacco da Ø1/2"

manometro di prova con tappo

secondo norma UNI 10779

5

Cartello segnale Naspo

4

SIMBOLO

PARTICOLARE D'INSTALLAZIONE DEL NASPO A

MURO ORIENTABILE IN CASSETTA SECONDO UNI

EN 671-1 / DISCESA TUBAZIONE DA SOFFITTO

NASPO
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4 Legenda Materiale:
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SIMBOLO

PARTICOLARE D'INSTALLAZIONE DEL NASPO A

MURO ORIENTABILE IN CASSETTA SECONDO UNI

EN 671-1 / SALITA TUBAZIONE DA PAVIMENTO

NASPO

SEZIONE SU MASSETTO IN CLS

SEZIONE SU ZONA ASFALTATA

SEZIONE SU TERRENO VEGETALE
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ARMATURA DI RIPRISTINO IN 

RETE ELETTROSALDATA O 

TONDINO DI ACCIAIO

RULLATA

CASSONETTO IN GHIAIA

USURA

MANTO DI 

BITUMINOSO

CONGLOMERATO

FASCIA SEGNALETICA IN

PVC COLORATO

TERZO STRATO DI SABBIA 

VAGLIATA PER PROTEZIONE

REINTERRO CON 

MATERIALE DI RISULTA

SECONDO STRATO DI SABBIA 

PRIMO STRATO DI SABBIA 

VAGLIATA LETTO DI POSA

VAGLIATA PER RINFIANCO

COME ESISTENTE

ESISTENTE

MONCONI ARMATURA 

GETTO DI RIPRISTINO

NOTE:

una volta effettuato lo scavo secondo le modalità di progetto e nel

rispetto delle quote, è buona norma livellare il fondo della trincea con

sabbia ed una volta posato il tubo rinfiancarlo sempre con materiali

ottimamente costipabili.   Il rinfianco iniziale dovrà essere effettuato in

modo accurato, specialmente nel caso di condotte a grande diametro.

sopra lo strato superiore di sabbia, può essere utilizzato materiale fine

proveniente dallo scavo, in strati costipati di circa 30 cm di altezza.

Per ulteriore riempimento si può usare il materiale di recupero, sempre

che sia ottimamente costipabile, si escludono quindi materiali saturi

d'acqua il riempimento deve essere effettuato procedendo secondo un

unico verso e se possibile durante le ore fresche della giornata.

FASCIA SEGNALETICA IN

PVC COLORATO

TERZO STRATO DI SABBIA 

VAGLIATA PER PROTEZIONE

REINTERRO CON 

MATERIALE DI RISULTA

SECONDO STRATO DI SABBIA 

PRIMO STRATO DI SABBIA 

VAGLIATA LETTO DI POSA

VAGLIATA PER RINFIANCO
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FASCIA SEGNALETICA IN

PVC COLORATO

TERZO STRATO DI SABBIA 

VAGLIATA PER PROTEZIONE

REINTERRO CON 

MATERIALE DI RISULTA

SECONDO STRATO DI SABBIA 

PRIMO STRATO DI SABBIA 

VAGLIATA LETTO DI POSA

VAGLIATA PER RINFIANCO

TIPICO PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE TUBO INTERRATO IN POLIETILENE

N.B.

-La quota di installazione degli impianti dovrà essere definita in relazione agli altri impianti da realizzare

(elettrico, antincendio, allarme, ecc.) oltre che al controsoffitto.

-La ditta installatrice dovrà provvedere ad eseguire i rilievi in sito, necessari al  posizionamento dei

canali, diffusori, tubi, unità esterne ed interne.

In corrispondenza di tutti gli attraversamenti di strutture aventi caratteristiche REI dovranno essere

previsti setti aventi idonee  caratteristiche di resistenza al fuoco.

La società a cui sarà affidato l'incarico di installare compartimentazioni aventi caratteristiche REI,

dovrà a lavori ultimati fornire i certificati dei materiali impiegati e di corretta posa in opera degli stessi.

Verifica posizione e dimensione forometrie a carico della D.L.

Componente da alimentare elettricamente

Realizzare l'impianto secondo quanto indicato dalla norma UNI EN 10779
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Pavimento

Tubazione di alimentazione impianto antincendio DN80 (fornitura da parte dell'ente gestore il servizio di pubblica

utilità. Pressione dinamica minima da garantire: 3,0 bar )

1

Valvola di sezionamento generale versione flangiata DN80 (fornitura da parte dell'ente gestore il servizio di pubblica utilità).2

Contatore acqua ad uso esclusivo impianto antincendio (fornitura da parte dell'ente gestore il servizio di pubblica utilità).3

Gruppo montato DN80 composto da disconnettore, filtro obliquo, valvole manuali di intercettazione, attacchi

flangiati PN16, accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Tubazione di scarico disconnettore Øe80.
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5

Raccordo di passaggio PEAD Øe90 - DN80 Acciaio
6

8

Tubazione impianto antincendio in polietilene alta densità PE100 SRD 11 PN16 Øe90

Tubazione di scarico acqua in PVC Ø110 da collegare in pendenza a pozzetto con sifone della rete fognaria

NOTE:

- Prevedere vano ispezionabile nella recinzione di confine, con sportelli ad ante completi di lucchetto.

  Dimensioni vano contatori da verificare con l'ente gestore il servizio di pubblica utilità prima dell'esecuzione.

- Collegare il pressostato installato nel pozzetto ad un segnale di allarme acustico e luminoso, da posizionare in posizione di

  facile controllo al fine di verificare se la pressione dell'acqua scende al di sotto della pressione dinamica del calcolo

  idraulico (3,0 bar)
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Sistema di segnalazione allarmi ottico-acustico a

servizio della rete idrica impianto antincendio

(fornitura a cura dell'installatore elettrico)

PARTICOLARI COLLEGAMENTO

ACQUEDOTTO IMPIANTO ANTINCENDIO

Vano contatori idrici

Limite fornitura da parte

dell'Ente gestore il servizio

di pubblica utilità
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Manometro e pressostato di minima
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Ø80

Recinzione di confine

2

5

Valvola di intercettazione ed attacco Ø1".

Naspo antincendio orientabile con cassetta

DN25 conforme alla norma UNI EN 671-1.

Marca BOCCIOLONE art.:80/A

completo di lancia SPRAYJET

ugello Ø equiv. 8mm, K 28
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Tubazione imp. antincendio in acciaio

conforme alla norma UNI EN 10255 Ø1"1/4

installata a vista a parete

Predisposizione attacco da Ø1/2"

manometro di prova con tappo

secondo norma UNI 10779

Cartello segnale Naspo
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Valvola di intercettazione ed attacco Ø1".

2

011:100

Pianta impianto ANTINCENDIO: piano terra

021:100

Pianta impianto ANTINCENDIO: piano primo

SEGNALE ELETTRICO

MICROINTERRUTTORE

da definire
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PEad PE100 PN16

UNI 12201

da definire
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PEad PE100 PN16

UNI 12201

TIPICO PARTICOLARE VALVOLA IN POZZETTO
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da definire

SIMBOLO

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SARACINESCA

A VITE INTERNA COMPLETA DI CONTATTO DI

SUPERVISIONE APERTURA-CHIUSURA

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SARACINESCA

A VITE INTERNA COMPLETA DI CONTATTO DI

SUPERVISIONE APERTURA-CHIUSURA

chiusino cieco con classe

resistenza per traffico pesante

Sella metallica per sostegno

valvola saracinesca

Foro per scolo acqua

Foro per scolo acqua

Flangia libera

Cartella codolo

corto/lungo in PEad

DN80

SIMBOLO

Alimentazione elettrica

per cavo scaldante

termostatato a protezione

delle tubazioni idrauliche.
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TIPICO ATTACCO MOTOPOMPA DN 80 CON n.1 UNI 70

SIMBOLO

N.B.: TUTTO IL  GRUPPO MOTOPOMPA E LA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO DEVONO ESSERE ISOLATI

ADEGUATAMENTE, COMPRENDENDO FINITURA CON MANTELLO D'ALLUMINIO CALANDRATO E TRACCIATURA

CON CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE.

TUBO IN ACCIAIO UNI 10255 DA 3"

ISOLATO E CON FINITURA MANTELLO

D'ALLUMINIO

CASSETTA DA ESTERNO IN ACCIAIO

ZINCATO CON PORTELLO PORTAVETRO IN

ALLUMINIO PER GRUPPI MOTOPOMPA

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA

FLANGIATO ORIZZONTALE IN

ACCIAIO DN 80 CON N.1 UNI 70

CASSETTA DA ESTERNO IN ACCIAIO

ZINCATO CON PORTELLO PORTAVETRO IN

ALLUMINIO PER GRUPPI MOTOPOMPA

TUBO IN ACCIAIO UNI 10255 DA 3"

ISOLATO E CON FINITURA MANTELLO

D'ALLUMINIO

FLANGIA A

COLLARINO DA 3"

ATTACCO

AUTOPOMPA

V.V.F.F.

RECINZIONE CON CASSETTA

RECINZIONE CON CASSETTA

Alimentazione elettrica

per cavo scaldante

termostatato a protezione

delle tubazioni idrauliche.

RACCORDO PE, CARTELLA CODOLO LUNGO

COMPLETA DI FLANGIA IN ACCIAIO

TUBO PE100 SDR11 PN16

Tubazione impianto antincendio staffata a vista nel controsoffitto, in acciaio serie media, conforme alla

norma UNI EN 10255. Le tubazioni installate in locali non riscaldati dovranno essere complete di

isolamento secondo tabella " isolanti per tubazioni conformi alla legge 10/91" e finitura in PVC rigido

autoavvolgente. Le tubazioni installate all'esterno dovranno essere complete di isolamento secondo tabella

"isolanti per tubazioni conformi alla legge 10/91"  e finitura con mantello di alluminio calandrato.

Cartello segnaletico naspo.

Raccordo di transizione

- PEAD/Acciaio

Legenda impianto antincendio rete idranti:

Tubazione impianto antincendio, interrata in polietilene alta densità PeAd PE100 SDR11 PN16

Salite/discese tubazioni.

Realizzare l'impianto secondo quanto prescritto delle norme tecniche UNI 10779 ed UNI 11292

Naspo orientabile da interno a parete UNI EN 671-1, marcato CE,  Cert.. N. 0497-CPD-171-05,

composto da:

- Cassetta a parete in polietilene stampato con FORME ARROTONDATE E PRIVE DI SPIGOLI

colore rosso RAL 3000 e portello in polietilene con possibilità di applicare un sigillo.

Dimensioni (LxHxP) 700x720x240 mm;

- Tubazione semirigida, lunghezza 25 m, a norma UNI EN 694 raccordata

- Lancia spray jet diam. 8 mm equivalente K28;

- Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" gas ed erogatore in ottone

Marca: BOCCIOLONE  Art.: 80/M Cod.: 1599CE

Cartello segnaletico attacco motopompa.

Valvola di intercettazione in pozzetto, per sezionamento rete interrata.

NASPO

Gruppo attacco motopompa di mandata UNI 10779 orizzontale, in ottone EN 1982, connessioni idriche

flangiate PN16, singolo attacco VV.F. UNI70 femmina con girello a norma UNI 804, valvola di sicurezza

tarata a 12 bar, tappi di protezione in prolipropilene secondo UNI 10779, da coibentare con le medesime

caratteristiche della tubazione principale.

Dimensioni: DN80 (L390xH250xP185mm)

Marca: BOCCIOLONE Art. 205/A Cod.: 2963

- Cassetta da esterno per gruppo autopompa sigillabile con lastra in acciaio zincato non verniciato. Telaio

portavetro in alluminio anodizzato. Dimensioni: 600x460x415mm

Marca: BOCCIOLONE Art. 36 GM Cod.: 0685L
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Categoria "A" - spessore 100%

da utilizzare su tubazioni installate all'esterno, cantine, garage, locali tecnici.

Tubazione RAME

15

Tubazione ACCIAIO / FERRO Categoria "A" - spessore 100%
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Ø esterno mm Ø esterno mmØ nom. DIN Pollici Ø nom. DIN Spessore Diametro Tipo
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Tubo 19x15 EC

Tubo 19x18 EC

Tubo 30x22 EC

Tubo 30x28 EC

Tubo 30x35 EC

Tubo 40x42 EC

Tubo 40x48 EC

Tubo 40x54 EC

Tubo 40x57 EC

Tubo 50x60 EC

Tubo 50x76 EC

Tubo 55x89 EC

Tubo 60x114 EC

K-FLEX EC / ISOLANTI PER TUBAZIONI

conformi alla legge 10/91
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Categoria "B" - spessore x 0,5

da utilizzare su tubazioni montanti verticali posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio,

verso l'interno del fabbricato.

Tubazione RAME

15

Tubazione ACCIAIO / FERRO Categoria "B" - spessore x 0,5
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Tubo 9x15 EC

Tubo 9x18 EC

Tubo 15x22 EC

Tubo 15x28 EC

Tubo 15x35 EC

Tubo 19x42 EC

Tubo 19x48 EC

Tubo 25x60 EC

Tubo 25x76 EC

Tubo 30x89 EC

Tubo 30x114 EC

12 10 Tubo 9x12 EC

10 8 1/8" 10,2 6 9 10 Tubo 9x10 EC
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Categoria "C" - spessore x 0,3

da utilizzare su tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati.

Tubazione RAME Tubazione ACCIAIO / FERRO Categoria "C" - spessore x 0,3

Ø esterno mm Ø esterno mmØ nom. DIN Pollici Ø nom. DIN Spessore Diametro Tipo
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Ø esterno mmØ nom. DIN Pollici Ø nom. DIN Spessore Diametro Tipo
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Tubo 6x15 EC

Tubo 6x18 EC

Tubo 9x22 EC

Tubo 9x28 EC

Tubo 9x35 EC

Tubo 13x42 EC

Tubo 13x48 EC

Tubo 15x60 EC

Tubo 15x76 EC

Tubo 19x89 EC

Tubo 19x114 EC

12 10 Tubo 6x12 EC

10 8 1/8" 10,2 6 6 10 Tubo 6x10 EC
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Tubo 13x54 EC

Tubo 13x57 EC
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Salite tubazioni in acciaio conforme

alla norma UNI EN 10255 staffata a

vista a parete Ø1"1/4

Salita tubazione in acciaio

conforme alla norma UNI EN 10255

staffata a vista a parete Ø1"1/4
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Discesa tubazione in acciaio

conforme alla norma UNI EN 10255

staffata a vista a parete Ø1"1/4

Ø
2
"
1
/
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Montante in acciaio conforme alla

norma UNI EN 10255 staffata a

vista a parete Ø3"

Stacco alimentazione naspo in acciaio

conforme alla norma UNI EN 10255

staffata a vista a parete Ø1"1/4

Discesa tubazione in acciaio

conforme alla norma UNI EN 10255

staffata a vista a parete Ø1"1/4

NASPO

NASPO

NASPO

NASPO

NASPO

Vano di collegamento

acquedotto-impianto antincendio

Salita tubazione in acciaio

conforme alla norma UNI EN 10255

staffata a vista a parete Ø1"1/4

Salita tubazione in acciaio

conforme alla norma UNI EN 10255

staffata a vista a parete Ø1"1/4

NASPO

NASPO

Canna fumaria

Diam. Int. 130mm

Diam. Est. 180mm


