Collettore: C - 4 Collettore: C - 10
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[ P ) ( P - ) [ P - ) ( P - ) [ P - ) ( P - Circuitg Ambiente L.Tot.[m] Port.[l/min]| P.Sogg.:P.Marg, Densita di flusso invernalg Area Ambiente.[m? ) () ) ( ) ( ) ) Circuito Ambiente L.Tot.[m] Port.[l/min]| P.Sogg.:P.Marg| Densita di flusso invernale Area Ambiente.[m?
N — () L =< (—) [ ) ( [ ) ~—) Uscite (n°) 3] a5 6] 78] 91011 [12]13
1 (P-1)- 11-Biblioteca 8323 [1.32 150: 0 456 40.57 ! 1 (P-1)- 30-Aula 5 103.32 |2.82 150: 0 55.6 45.00 Lunghezza (mm) * 315 | 365 415 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | 815
ot; 108147 [m| L{Tot:[10B8.44 [m] Ll Tot] 103/32 [r [m] L armadio collettore (mm) * 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 |1000 | 1000 | 1000
n. Cireuito:|1 | || Tot107. Tot! 10749 fm1 Num. Cirguitot 1 2 88.04 |1.35 150: 0 45.6 40.57 um_ Cirauite: 1 | | | 1ot 107 36 1 2 107.36 |2.93 150:0 55.6 45.00
| um.| Circuito m. Cirguito: 2 ! ‘ um. Circuito
' | 3 85.77 |1.27 150:0 45.6 40.57 | [ = 3 106.01 |2.88 150:0 55.6 45.00 . L
r 4 (P-1)- 12-Ripostiglio 72.03 [2.18 100: 0 68.7 5.70 4 (P-1)- 31-Aula 6 93.18 |1.57 150: 0 46.7 45.00 F
L 5 (P-1)- 13-Bidelleria 68.30 |2.37 150:0 59.8 9.99 5 91.96 |1.53 150:0 46.7 45.00
N ~
L L ) N ) e, L1 6 (P-1)- 14-Corridoio 2 9253 |1.23 150:0 41.4 111.76 D— 6 100.93 |1.70 150: 0 46.7 45.00 — —
- — 1 N N J N [¢) [¢]
N — \ VAN J — D—. L JAN = D 1 NS N1 N1 N1 N
N AN AN 7 100.36 |1.25 150:0 41.4 111.76 Y )L 7 (P-1)- 32-Bagni Blocco 1 108.58 |3.03 100:0 68.7 22.66 s ‘f = -
- — 8 9551 |1.25 150: 0 41.4 111.76 — 8 108.02_13.08 100: 0 68.7 22.66 1 B
P L. 10U 9o. 75 |Mj N P N P ~1 ~1
Num. Clirculio: 4 Num. Clirculio: 4 . +
E/ —— N e —F \] B 9 101.89 [1.32 150:0 41.4 111.76 ‘, lN“m Circuiio-4 Collettore: C - 11
==—-— —=—— ==
L. Mott 10271 [m 10 106.34 |1.33 150:0 41.4 111.76 h —_— . : iy g ; . ——
N J N - 2 [\ P .
\ ) Numl Gifeuito: & \ X \ J ) Circuito Ambiente L.Tot.[m] Port.[l/min] P.Sogg.:P.Marg| Densita di flusso invernale Area Ambiente.[m ) = i i =
’ Y ’ 11 96.35 |1.22 150:0 41.4 111.76 - N Profondita
p ~Tot: . N —Tot: X —Fot: - |
Num_. Circuito: 6 Num._Circuito: 6 : . 1 (P-1)- 33-Aula7 103.73 |2.80 150: 0 55.6 45.00 = .
—F ) /ﬁ,‘ | = 12 9537 [1.28 150: 0 414 111.76 / Fallo-0 ) 5 regolablle
B ) ~ ) |« A 1 )
‘ (¢ ) L ) ‘ ‘ c o ) 2 107.78 |2.95 150 : 0 55.6 45.00 = 80 mm
- 0
O »
1 Collettore: C - 5 3 106.13 |2.93 150:0 55.6 45.00 0
Circuitg Ambiente L.Tot.[m] Port.[I/min] P.Sogg.:P.Marg| Densita di flusso invernalg Area Ambiente.[m? 4 (P-1)- 34-Aula 8 93.36 |1.58 150 : 0 46.7 45.00 <
1 (P-1)- 15-Pulizie 38.04 |0.35 100: 0 475 414 5 91.94 1153 150:0 46.7 45.00
P
2 (P-1)- 16-Deposito 1 4976 0.63 150: 0 414 7.32 6 100.90 |1.70 150:0 46.7 45.00 4 47
3 (P-1)- 17-WC Palestra 7085 |1.95 100: 0 68.7 7.49 7 (P-1)- 35-Bagni Blocco 2 108.51 |3.02 100:0 68.7 22.50
In uscita/prossimita’ del collettore, entro 1 mt e comunque fino al raggiungimento del passo di posa
4 (P-1)- 20-Palestra 101.83 |1.33 150:0 43.5 103.24 8 109.10 13.12 1000 68.7 22.50 previsto nell'area, le tubazioni vanno opportunamente coibentate. ove necessario queste vanno
m coibentate anche per tratti piu' lunghi in modo da realizzare i passi previsti nell'area.
7 5 97.86 |1.28 150: 0 43.5 103.24 Collettore: C - 12
6 92.04 |1.33 150:0 43.5 103.24 h Circuito Ambiente L.Tot.[m] Port.[lI/min]| P.Sogg.:P.Marg| Densita di flusso invernale Area Ambiente.[m?
7 96.38 |1.30 150:0 43.5 103.24
£ Tot-92:15m] —([— ~ Tot-93.38 ) 1 (P-1)- 36-Aula 9 91.81 |1.52 150 : 0 46.7 45.00
Num. Circuifo:1 8 97.87 1.30 150:0 43.5 103.24 — N Num. Circuito: 2
L (U k18,40 ] —F - 2 93.38 [1.58 150 : 0 46.7 45.00
9 9480 |140  |150:0 435 103.24 ’,\' o creuitor 2 (¢ ’
4. Areuiio: \ J 3 101.45 |1.70 150: 0 46.7 45.00
10 9011 1117 150: 0 435 103.24 Tot 79142 [m] b . o
| um, Cirduito} 1 L Tot 101.45[m] 4 (P-1)- 37-Corridoio 3 102.41 |1.28 150: 0 41.4 134.88
| | ([(———RUEA *wl Cireuitor3— | 5 103.56 |1.33 150 : 0 41.4 134.88
. . )
Collettore: C - 6 O
r - g 6 106.17 |1.35 150: 0 41.4 134.88
Circuitg Ambiente L.Tot.[m] Port.[l/min] P.Sogg.:P.Marg| Densita di flusso invernale Area Ambiente.[m? )
CTot-9T81m] . 7 102.60 |1.32 150: 0 41.4 134.88
1 (P-1)- 18-Spogliatoi 1 69.56 |1.50 100:0 63.6 16.28 Ll 8 105.11 [1.30 150:0 41.4 134.88
2 78.76 |1.85 100:0 63.6 16.28 ) N [ 9 100.39 |1.37 150:0 41.4 134.88
\;// W 1 N
3 (P-1)- 19-Dep 2 4432 |0.58 150:0 41.4 7.01 \ ) 10 108.83 11.40 150:0 41.4 134.88
. \/
4 (P-1)- 21-Palestra 99.21 1.28 150:0 43.4 103.31 : ot 105_ A Collettore: C - 13
5 9522 |1.27 150: 0 434 103.31 g Num. Gircu o . . o . .
[ Circuitg Ambiente L.Tot.[m] Port.[I/min]| P.Sogg.:P.Marg, Densita di flusso invernale Area Ambiente.[m?
6 88.79 |1.35 150:0 43.4 103.31 L -
92 [m] .83 [m] 1), 24 : .
it 5 7 106.91 |1.40 150 - 0 43.4 103.31 \ \ lto: 7 1 (P-1)- 38-Deposito 7942 |1.62 150:0 50.4 19.84
8 o723 |1.28 1500 434 103.31 G — 2 7849 |1.60 150: 0 50.4 19.84
. (~) ( ) 3 (P-1)- 39-Laboratori 96.55 |1.28 150:0 424 75.57
—1 | j/ 9 94.15 |1.37 150:0 43.4 103.31 = -
\ J ( .
. [ | L Tor 9638 ]m] W 10 9019 1132 150: 0 434 103.31 = 4 94.09 11.27 1%0:0 424 75.57
(  — 5 103.17 |1.32 150 : 0 42.4 75.57
S — Collettore: C -7
b L—Tot:- 97-:87Im] 6 98.30 1.33 150:0 42.4 75.57
P INum. Circuito:8 Circuitg Ambiente L.Tot.[m] Port.[lI/min]| P.Sogg.:P.Marg, Densita di flusso invernale Area Ambiente.[m? L.[Tot: 103.17[m]
L | y PN N 7 98.42 1.33 150:0 42.4 75.57
I Tot: 74.40 [m] . Creuitg. i — - n
: L-Tot:94.80 [m] Mot 79,71 [MUm| Gircuito: 5 _1). 99 ; iqi . L/ Tot:|98.30 .
S S . Cifcuito] 1 (P-1)- 22-Spazi per ligiene 2 |102.16 |2.92 100:0 68.7 10.54 Ll Tot: 94,09 [m] Num| Cirbut Collettore: C - 14
/( N I i 1 Num, Circuito: 4
‘\ — ‘ 2 (P-1)- 23-Sala Mensa 102.86 |1.22 150:0 41.4 79.54 T Al 1P -2_% [rq] Circuitg Ambiente L.Tot.[m] Port.[l/min]| P.Sogg.:P.Marg| Densita di flusso invernalg Area Ambiente.[m?
\ OO B Jircuito:
I3 o e / 3 101.36 |1.28 150:0 41.4 79.54 | ta:
Num. Circuito: 10 1 T T
I — ‘ ‘ 1 (P-1)- 40-Aula 90.22 |1.47 150:0 47.2 55.13
‘\( — 4 9299 [1.30 150:0 41.4 79.54
L Tor 9704 Tm] \ - Ll 2 95.20 |1.55 150 : 0 47.2 55.13
‘ Nur_Cireuito-6. - 5 99.74 |1.28 150: 0 414 79.54
( I R— 3 88.90 [1.53 150: 0 47.2 55.13
—il| ¢ ~ 6 100.28 [1.32 150: 0 41.4 79.54
L E-Tot 97-86m] > Y ) 4 88.57 |1.57 150: 0 47.2 55.13
- INunl Circuito: 5 \ ~ Collettore: C -8 ——) ) ) ] J J
[‘ 1 - J \ AN J )\ )\ RS \ )\ J 5 (P-1)- 41-Bagni Corpo Docenti |88.32 |2.27 100:0 68.7 25.03
—r\ - L Tot: 101.83[m] 98 ) Circuito Ambiente L.Tot.[m] Port.[I/min] P.Sogg.:P.Marg, Densita di flusso invernale Area Ambiente.[m? [ { } {
- Num—Circuito:4 - Fg 6 89.98 |2.77 100: 0 68.7 25.03
Y S W T DN TR I L
E‘\ A 1 (P-1)- 24-Sala Mensa 109.57 11.33 150:0 41.4 80.37 N.Circuiti Tmand_Risc[°C] Dp Collettore[kPa] Max Dp Circ.[kPa] Port.[l/s] |Dp Circ.Sfav.[kPa] Collettore 7 83.83 1215 100:0 68.7 25.03
S | —Tot—1068-91 fm] L. Tot: 102,86 [m]
7 Nam-—Circaito—7— | Num. Qircuito: 2 2 108.43 |1.37 150: 0 414 80.37
E( — 36 [ 8 34.0 2.83 21.37 0.33 21.37 10
- ito: 3 3 108.20 |1.38 150:0 414 80.37
) L. Tot: 97.23 [m} 8 34.0 2.90 21.40 0.33 21.40 1
~ ST LAMCHTto. o 4 108.12 |1.37 150:0 41.4 80.37
( . 10 34.0 0.86 6.99 024 6.99 12 INDICAZIONI SULLA REALIZZAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE
\ [ Tot-9415Tmi ) 5 106.03 |[1.35 150:0 41.4 80.37
( N Ciregiter g ] 7 34.0 0.78 5.07 0.16 5.07 13 N.B. | GIUNTI DI DILATAZIONE INSERITI SONO INDICATIVI; DOVRANNO ESSERE APPROVATI DAL
- R S E— )\ ) 6 (P-1)- 25-Spogliatoi 2 63.00 |1.60 100:0 65.5 16.13 PROGETTISTA ARCHITETTONICO.
N 7 34.0 2.29 11.36 0.22 11.36 14 Per evitare giunti di dilatazione e tagli di frazionamento & possibile utilizzare massetti autolivellanti
- L. Tot: 90.19 [m] ( ) 7 67.92 [1.60 100:0 65.5 16.13 opportunamente studiati per lo scopo e realizzati da ditte specializzate. In tal caso & necessaria una
[ P Num. Circuito:10 //?\ verifica degli spessori dell'intero pacchetto del pavimento in quanto il massetto autolivellante viene
| C L Collettore: C - 9 N.Circuiti Tmand_Risc[°C]| Dp Collettore[kPa] Max Dp Circ.[kPa] Port.[l/min]| Dp Circ.Sfav.[kPa]| Collettore generalmente posato con uno spessore inferiore rispetto al massetto tradizionale. Tale verifica deve
RS [ml essere eseguita in tempo utile, quindi almeno prima della posa dell'alleggerito che definira I'altezza degli
-~ I:. TOt'fg 7_? "‘:‘1 12 L. |Tot: 100.57 [m] Circuitg Ambiente L.Tot.[m] Port.[l/min]| P.Sogg.:P.Marg| Densita di flusso invernalel Area Ambiente.[m? strati superiori.
INUTIT. OITCano. O hl Im C ”- UItO 1 8 340 259 1917 027 1917 1
_j ‘ ( —1 N.B. L'IDONEITA' DELL'INTERA STRUTTURA DEL PAVIMENTO DEVE ESSERE VERIFICATA
- I Tt OE 55 frm] 6 (P-1)- 26-Spazi per ligiene 1 |71.76 |1.73 100:0 68.7 10.60 8 34.0 2.87 21.32 0.33 21.32 2 SOTTO L'ASPETTO STATICO ED ACUSTICO DA TECNICI DI COMPETENZA.
\ 1T Ot 9922 (i)
—~’£/ — Clreuito: 5 L] 7 66.19 |1.57 100:0 68.7 10.60 12 34.0 2.22 11.93 0.33 11.93 3
\
N J . .
. L. Tot: 99.24 fm} — ! (P-1)- 27-Dispensa 8513 107 1%0:0 a4 .12 12 34.0 1.68 8.44 0.29 8.44 4 PARTICOLARE DI TUBAZIONI ATTRAVERSAMENTO GIUNTO DI DILATAZIONE IN VISTA
L1 | Num. Circuito. 4
E( ’ ) 2 |(P-1)- 28-Spogliatoio 9834 283  |100:0 68.3 9.83 10 340 113 6.17 020 (617 5 ADDITIVO MASSETTO cod PADDM : 1 % di polvere di cemento Rev. Data Modifica | Disegn. | Contr. |Approv. del comm.
-
~ 3 -1)- 29- i 73. 2. 150 : . .
(P-1)- 29-Locale Scaldavivande 73.09 63 50:0 59.8 38.95 10 34.0 1.02 6.24 0.22 6.24 6 Il giunto di dilatazione deve essere
. sempre posizionato in corrispondenza di porte
4 79.71 1273 150:0 59.8 38.95 6 34.0 2.53 17.83 0.16 17.83 7 e laddove espressamente indicato Caldana additivata PROGETTAZIONI E CONSULENZE
5 7440 1253 1150:0 59.8 38.95 7 34.0 0.76 5.27 017|527 8 Giunto di dilatazione
PIANO TERRA . TERMOTECNICHE
7 4. 2. 15.2 2 15.2 9 . . . ° .
34.0 39 525 0-25 525 rOjeC S.r. l Via Pizzo Camino n°39, Scala A - 24044 Dalmine (BG)
: % Tubo 17x2/mm Tel. 035 37.32.39 Fax. 035 45.12.219
Collettore: C -1 Collettore: C - 2 Collettore: C - 3 \ uaina di protezione E-mail: info@abprojectsrl.it
o ) ) ) ——— pannelloisolante ; i
Circuito Ambiente L.Tot.[m] Port.[Vmin]| P.Sogg.:P.Marg.| Densita di flusso invernale| Area Ambiente.[m?] Circuito Ambiente L.Tot.[m] Port.[/min]| P.Sogg.:P.Marg, Densita di flusso invernale| Area Ambiente.[m?] Circuitol Ambiente L.Tot.[m] Port.[/min] P.Sogg.:P.Marg, Densita di flusso invernale| Area Ambiente.[m?] SEZIONE TIPO MATERIALI www.abprojectsrl. it
1 (P-1)- 1-Aulal 103.47 |2.80 150:0 55.7 45.00 1 (P-1)- 4-Aula 3 103.44 |2.83 150: 0 55.6 45.00 1 (P-1)- 7-Aula Multifuzione 9215 |1.40 150 : 0 445 45.00 ——— Solaio grezzo Devero Costruzioni S.p.a. Disegnato A.F. Controllato M.B.
2 107.53 |2.95 150:0 55.7 45.00 2 107.49 |2.95 150:0 55.6 45.00 2 9293 |1.40 150: 0 445 45.00 = S.P. per Villasanta n.17 - 20871 Vimercate (MI)
' Z . o ) Commessa n°: 17-106
3 106.19 |2.93 150:0 55.7 45.00 3 106.14 |2.90 150:0 55.6 45.00 3 100.94 |92 150:0 445 45.00 = rif.: Scuola primaria "San Damiano"
|_
4 (P-1)- 2-Aula 2 93.73 157 150:0 46.7 45.00 4 (P-1)- 5-Aula4 9329 |1.57 150:0 46.7 45.00 4 (P-1)- 8-Corpo Docenti 8119 |2.18 100:0 68.7 25.03 N.B. = i i o
Massetto Prima di procedere all'installazione degli impianti s n Brtheno (MB) Protocollo Tavola n®: 176942
5 92.51 |1.53 150:0 46.7 45.00 5 91.86 [1.53 150:0 46.7 45.00 5 81.92 |2.30 100: 0 68.7 25.03 45mm sopra al tubo VERIFICARE sempre che: @]
- le quote d'installazione realmente disponibili siano @)
6 101.57 |1.70 150:0 46.7 45.00 6 100.82 |1.70 150:0 46.7 45.00 6 89.34 |2.73 100: 0 68.7 25.03 ) ) sufficienti per la realizzazione dell'impianto in accordo Data Emissione: 17/10/2017
Fascia perimetrale gal progetto o )
7 |- SBagniBloccol 10815 |133  100:0 521 2250 7 |(P-)- GBagniBocco2 10849 (303 |100:0 687 2250 7 |(P-D)- 9Corridoio 1 10000 (128 150:0 414 9201 il passag, & parets siano efetivaments esistenti
Pannello Bugnato passagg! a parete . A i i i
e sufficienti a garantire il passaggio dei tubi come da Impianti meccanici: Scala: 1:100
8 109.25 11.37 100:0 52.1 22.50 8 109.11 [3.10 100:0 68.7 22.50 8 102.71 |1.33 150 : 0 41.4 92.01 disegno di posa
. L - il getto di base della caldana sia uniforme, liscio e livellato : : ; ; ; :
9 0425 |1.22 150 : 0 414 92.01 2> Film Polietilene Assicurarsi che non siano presenti detriti o calcinacci S Layout impianto pannelli radianti a pavimento
' ’ ' ' - L'alloggiamento delle cassette collettori e delle colonne = TAVOLA N°: TIMBRO
. sia solido e definitivo =
10 99.69 1125 150:0 L4 92.01 - La pavimentazione definitiva sia della tipologia %
prevista come da calcoli e distinta di progetto O
11 92.93 1.15 150:0 41.4 92.01 o}
Utilizzare soltanto acqua per i test dell'impianto
12 (P-1)- 10-WC Disabili 83.40 |2.27 100:0 68.7 6.85 mantenere sempre un raggio di curvatura
Tubo diametro 17mm non inferiore a 5 volte il diametro del tubo
STATO DEL PROGETTO: ESECUTIVO| X | PRELIMINARE | |  BozzA |
La riproduzione e I'uso non autorizzato del presente elaborato grafico € vietata a termini di Legge




