PIANO TERRA

PIANO PRIMO

CAVEDIO INTERRATO A TENUTA

POMPA DI CALORE

POSIZIONI DI CALDAIA E POMPA

Dimensioni (Ixh): 1200x600 mm

| Dimensioni (Ixhxp):
1950x1399x930mm

CALDAIA ESTERNA

DI CALORE DA VERIFICARE IN

PREVENZIONE INCENDI.
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STRALCIO PIANO LOCALE TECNICO PIANO INTERRATO

Tubazioni:

Tubazioni:

AFS @26 is.9[mm]-720]It./h]
ACS @20 is.9[mm]-360[It./h]
RIC @20 is.9[mm]-166]It./h]

Valvola regolatrice
portata circuito

ricircolo

Collettore a soffitto .
AFS n°2 attacchi”
ACS n°1 attagchi

+0.10

/' Dimensioni (Ixhxp):
1700x2200x1100mm

Fontanella d'acqua
‘.“posizione da definire

Al locale tecnico

Valvola di intercettazione

posto al piano interrato

AULA 1
Tubazioni verticali:
AF addolcita @20 is.9[mm]
AFS @63 is.9[mm]-15120]It./n]
ACS @63 is.25[mm]-12960[lt./h]
RIC @32 is.13[mm]-1000][lt./h]

Derivazioni:

H.3.70

AFS @50 is.9[mm]-5760[It./n]
ACS @40 is.13[mm]-4320]It./h]
RIC @20 is.9[mm]-166]It./h] (solo p.1.)

Collettore a soffitto

AF addolcita @20 is.9[mm]

AFS @63 is.9[mm]-15120[It./n]
ACS @63 is.13[mm]-12960[lt./h]
RIC @32 is.9[mm]-1000[lt./n]

CORRIDOIO 1
AULA 2

AF8 n°

ACS n°13 (6+7) attacchi

Salita al controsoffitto

17(8+9) attacchi

del P.1°

AFS @32 is.9[mm]-1080[It./h]
ACS @26 is.9[mm]-720[It./h]

gas metano @1"1/2

“_Canna fumaria
Diam. Int. 130mm
Diam. Est. 180mm
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ioni preisolate poste in cavedio:
63 tipo Pe PN16
63 tipo Uponor Ecoflex
2 tipo Uponor Ecoflex
H.3.70
_|TUBAZIONI NEL
CONTROSOFFITTO | AULA3
Derivazione:

Tubazione acqua interrata

AFS @50 is.9[mm]-5760[It./h]
ACS @40 is.13[mm]-4320]It./h]
RIC @20 is.9[mm]-166]lt./h]

Tubazioni:

AULA 4

AFS @50 is.9[mm]-5760[It./h] .
ACS @40 is.13[mm]-4320[It./h] N
RIC @26 is.9[mm]-668[It./h]

Salita al controsoffitto —
del P.1°

AN
/
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\Montante prese _
acqua in copertura w,,,ﬁ))

. AFS @20 is.9[mm]-360]It./h] AFS n°7 attacchi
ACS @20 is.9[mm]-360[lt./h] ACS n°5 attacchi
AF addolcita @20 is.9[mm]-360[lt./h]

oo TUBAZIONI NEL
— CORRIDOIO 2 CONTROSOFFITTO|

Valvola regolat&e
[ ><] )portata circuito
ricircolo

PEAD @e63mm

" AFS @50 is.9[mm]-5400[lt./h]
ACS @40 is.13[mm]-3600[lt./h]
RIC 2926 is.9[mm]-332]It./h]

RIC @20 is.9[mm]-166[It./h] BAGNI BLOCCO 2
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Montanti nel controsoffitto del P.1°:

AFS @32 is.9[mm]-2160[It./h]
ACS @32 is.9[mm]-1440]It./h]
RIC @20 is.9[mm]-166]lt./s]

Tubazioni:

]

T =—1]

H.5.70
PALESTRA
200 mq

(al netto di spogliatoi e depositi)

JJ Derivazioni:

AFS @32 is.9[mm]-2160][lt./h]
~/ACS @32 is.9[mm]-1440[It./h]

Derivazioni:
AFS @32 is.9[mm]-2160[It./h]\
\ACS @32 is.9[mm]-1440[1t./h] |
\
Collettore a soffitto \\
AFS n°10 (6+4) attacchi\\ \
ACS n°7 attacchi | |

Collettore a soffitto
AFS n°9( 4+4) attacchi
ACS n°6 attacchi \

LOCALE SCALDAVIVANDE
PORZIONAMENTO CIBI

—

AFS @50 is.9[mm]-5400[lt./h]
=S @40 is.13[mm]-3600[lt./h]
IC @20 is.9[mm]-166[It./h]

Canna fumaria
Diam. Int. 130mm
Diam. Est. 180mm

RIC @20 is.9[mm]-166[it/h] |

Forometria idricosan. |

\ Collettore a soffitto
\ AFS n°17 (8+9) attacchi—

ACS n°13 (6+7)attacchi ~~

H.3.70 |
AULA 5 AULE SECONDO CICLO AULA 7
3°4° E 5° ELEMENTARE
H.3.00
CORRIDOIO 3
TUBAZIONI NEL
H.3.70 CONTROSOFFITTO H.3.70
L . . AULA 6 AULA 8
Derivazione dal piano inferiore: L . . .
AFS @50 is.9[mm]-5760 [It./n] | TUBAZIONI NE Derivazione dal piano inferiore:
ACS @40 is.13[mm]-4320 [It./h]\ CONTROSOFFITTO ‘\“AFS @50 is.9[mm]-5760 [It./n]

| ACS 40 is.13[mm]-4320 [It./h]
| RIC @20 is.9[mm]-166]t./h]

‘c‘ Forometria idricosan.
| / cm 10x25

PIANO COPERTURA

Canna fumaria
Diam. Int. 130mm
Diam. Est. 180mm
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Tubazioni:

Tubazioni:
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“ ’ S AN Derivazione:
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SPAZIPER ,
N DEPOSITO 1 L'IGIENE 2 / L'IGIENE 1 :
I - = \\\ /
| T hadhad ]
1 I = X N

Tubazioni:

AFS @32 is.9[mm]-1080[It./h]
ACS @32 is.9[mm]-1080]lt./h]
"~ RIC @20 is.9[mm]-166]It./h]
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TUBAZIONI NEL
CONTROSOFFITTO

Valvola regolatrice
portata circuito
ricircolo
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Collettore a soffitto
AFS n°6 attacchi
ACS n°4 attacchi

SPOGLIATOI 2

AFS @32 is.9[mm]-2160[It./h]
ACS @32 is.9[mm]-1440]It./h]
RIC @20 is.9[mm]-166]lt./h]

AFS @40 is.9[mm]-4680[lt./h]
ACS @40 is.13[mm]-3240]It./h]
RIC @20 is.9[mm]-166]It./h]

H.3.70

MENSA + INGRESSO
Sala Mensa 154 mq

Predisposizione alimentazione | |

SPAZIO UTILE PER
MANUTENZIONE
’ E PASSAGGIO CANALI ARIA

impianto irrigazione @2"

L |
—

Posizione contatori fornitura

acqua potabile e gas metano

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE
NEGLI IMPIANTI TERMICI - D.P.R. n°412 del 26/08/1993 - Allegato B -

TIPICO COLLETTORI ACQUA SANITARIA A SOFFITTO

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il
cui spessore minimo é fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttivita termica utile del
materiale isolante espressa in W/m® C alla temperatura di 40° C.

-
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TABELLA 1

Collettori di distribuzione acqua sanitaria @1" tipo EMMETI modello Multiplex,
completo di intercettazioni generali. N.B. Al di sopra delle 8 utenze prevedere
lo sdoppiamento del collettore.

(AFS n°... attacchi; ACS n°... attacchi)

IH—
IH—
IH—

Conduttivita termica utile Diametro esterno della tubazione (mm)
dell'isolante (W/m°C) <20 da20a39 da 40 a59 da60a79 da 80a99 >100 §

0,030 13 19 26 33 37 40
0,032 14 21 29 36 40 44 g
0,034 15 23 31 39 44 48 0 - =S BT [B[ [[18
0,036 17 25 34 43 47 52
0,038 18 28 37 46 51 56 8] B =f | [H[ [ [ [1
0,040 20 30 40 50 55 60 T T T T T
0,042 22 32 43 54 59 64
0,044 24 35 46 58 63 69
0,046 26 38 50 62 68 74
0,048 28 41 54 66 72 79
0,050 30 44 58 71 77 84

0,3.

Per valori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono
ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.
- | montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i
relativi spessori minimi dell'isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5.
- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per

- Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttivita termica del
sistema, le modalita di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e
recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni. | canali dell'aria calda per la climatizzazione
invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per
tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm.

PARTICOLARE COLLEGAMENTO AL CONTATORE GAS

SiIMBOLO

DESCRIZIONE COMPONENTI:
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1- Cassetta contatore gas metano, completo di portello di ispezione
con griglia di aerazione.
(Approvazione a cura dell'ente erogatore del gas metano);
2- Giunto dielettrico;
3- Contatore gas metano PORTATA TERMICA 94,4 kW .
(Installato dall'ente erogatore del gas metano);
4- Valvola di intercettazione generale
(Installato dall'ente erogatore del gas metano);
5- Valvola di intercettazione gas metano @2"
5a- Presa di pressione gas metano.
6- Giunto antivibrante in acciaio inox per impianti gas @2";
7- Tubazione in acciaio installata a vista Serie Leggera @2";
8- Giunto di transizione Polietilene-Metallo
\G>9- Tubazione interrata in PE AD serie S5, UNI-ISO 4437.

© ® ©

Circa 50cm

PARTICOLARE TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE
PROFONDITA' D'INTERRAMENTO MAGGIORE 60 cm

Possibili coperture:
- Pavimento in cls
- Terreno di riporto
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60 cm

Terreno proveniente
dagli scavi

30cm

Nastro di segnalazione

Sabbia vagliata
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Posa della tubazione in polietilene S5 interrata:

Tubo condotta gas

- La profondita di interramento della tubazione deve essere almeno

pari a 600 mm come da normativa UNI 7129 punto 4.5.1.3;

- Nei casi in cui detta profondita non sia rispettata, occorre prevedere
una protezione della tubazione con piastre di calcestruzzo o con

uno strato di mattoni pieni.
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o o o Collettore a soffitto o o W ~—_Linea AFS @20 isolata con guaina
H‘ A A‘ A A‘ A A AFS n°17 attacchi ‘ A Al A AM A } elastomerica da 25mm, finitura in alluminio
H ACS n°13 attacchi T | per alimentazione UMIDIFICATORE UTA
Montante prese \\\\ (prevedere CAVO SCALDANTE sul tubo esterno)
- acqua in copertura T N \\‘\\ s ey
AFS @20 is.9[mm]-360[lt./h] L | Mo:\tant_l circuito Uta dal P.t
<8 ACS @20 is|9[mm]-360[lt./h] <8 N\ ‘ @1"1/2 isol. 19x48mm
) o / 0 . Arrivo per prese
/ = D Vs ou N acqua in copertura
e 83(3 Y 8% O AFS @20 is.25[mm]-360[lt./h]
/ Collettore a soffitto / \L ACS @20 is.25[mm]-360[It./h] PROFILO ASCENSORE
AFS n°7 attacchi AULA 9 | (prevedere CAVO SCALDANTE) /
4 DEP ACS n°5 attacchi 4 AN
Derivazione:  UIND N e J . FOROMETRIA
AFS @32 is.9[mm]-2160[lt./h} = I;EIIQAUES%IJL? ;:IAOI\II\IAI\LI
ACS @32 is.9[mm]-1440 [It./h] _SPAZIO UTILE
L1 L / PER USCITA CANALI
‘ ARIA E PRESA ARIA
] ~ T RECUPERATORI
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Punto acqua 2 8 o | J Montanti:
AFS+ACS <<z ) ‘ AFS @32 is.9[mm]-2160[It./h]
H.3.70 Valvola regolatrice ACS @32_ is.9[mm]-1440[lt./h] N
LABORATORI : p_o_”at? circuito RIC @20 is.9[mm]-166][lt./h]
ricircolo
C / IMPIANTO FOTOVOLTAICO
v\Punto acqua Collettore a soffitto BN POTENZA MINIMA 27KW
AFS+ACS AFS n°2 attacchi H.3.70
ACS n°2 attacchi AULA
D L] ]
[] | | | | ] ]
COPERTURA NON PRATICABILE COPERTURA NON PRATICABILE
, COPERTURA NON PRATICABILE . COPERTURA NON PRATICABILE
Valvola di bilanciamento circuito di ricircolo con flussometro, lettura diretta della portata, corpo valvola e LEGENDA TUBAZIONI - Diametri indicati in pianta
S flussometro in ottone. Valvola a sfera per regolazione portata. flussometro a scala graduata con indicatore di - Mandata circuito RISCALDAMENTO A PAVIMENTO siveoLo HH
N portata a movimento magnetico. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10+110°C. - Ritorno circuito RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Diametro valvola @1/2". Campo portata: 2+7[It./min.]. - Mandata circuito UTA in copertura Alimentazione elettrica
Marca: Caleffi Modello: 132 - Ritorno circuito UTA in copertura per cavo scaldante
- Acqua fredda sanitaria addolcita termostatato a protezione )
Collett Collettori di distribuzione acqua sanitaria @1" tipo EMMETI modello Multiplex, completo di intercettazioni generali. - Acqua fredda addolcita delle tubazioni idrauliche. o
AFS ole cze hi Distribuzione acqua calda e fredda dal collettore sanitario alle utenze in materiale multistrato @16 mm preisolato 6 - Acqua calda sanitaria addolcita Vano contatori idrici
ACS no... attacchll mm, per gli apparecchi di bagno. - = — - Ricircolo sanitario N e >
n ... attacchi Marca: Valsir Modello: Pexal - Circuito impianto ad espansione diretta (condizionatore sala professori) 1
§\ N.B. VERIFICARE SEMPRE IN FASE ESECUTIVA IL NUMERO DEGLI ATTACCHI DI OGNI COLLETTORE /Limite fornitura da parte
\ = " dell’Ente gestore il servizio
Ispezione lato inferiore P 1T di pubblica utilita
. Recinzione di confine 1‘,, 2
(@) Salite impianto idricosanitario AFS, ACS e ricircolo TUBAZIONI PRINCIPALI IN CENTRALE IDRICA —
- Circuiti riscaldamento e raffrescamento (circ. Uta): Acciaio nero preverniciato con raccordi a saldare, isolamento K-FLEX ST > @
A Utenze AFS ed ACS - Circuiti riscaldamento a pavimento: Acciaio nero preverniciato con raccordi a saldare, isolamento K-FLEX EC >
' - Circuiti idrici acqua calda: Acciaio zincato con raccordi in ghisa zincati, isolamento K-FLEX EC. ) ’
- Circuiti idrici acqua fredda: Acciaio zincato con raccordi in ghisa zincat , K-FLEX EC. 3 8 b o
pd zZ
’ o o b >
FINITURA ISOLAMENTI 5 > = % @ T - ‘ »
- Tubazioni nella centrale idrica: Alluminio K-FLEX BLECH MT-CU per i diametri superiori a 70 mm e alluminio goffrato //< /< : \/< \ | % \/ % //< /< N /<
LEG ENDA TUBAZ|0N| K-FLEX ALU R200 per i diametri fino a 70 mm. /\//\// : Q | ‘ } Q ‘ /\ //\//\
- Elettropompe coibentate con adeguate scatole d' isolamento apribili. \\/\\ \\ N | | I ‘ N \ N \\ N
- Valvolame adeguatamente coibentato per i circuiti riscaldamento - acqua refrigerata - acqua calda e ricircolo sanitario / // //\ [ \ @ @\ L | // // //
. . .. . . — N \ /
Tubazione in acciaio zincato a norma EN10255 staffato a vista. TUBAZION! INSERITE IN CAVEDIO \/\\\/\\\/\ J 4 4 kﬁi /\ \/\\\/\
- Circuiti Uta, pannello radiante, idrico caldo e freddo: PEX preisolato marca UPONOR ECOFLEX VARIA 7\///\///<////\<; 7<//<; //<//\\// //*\\///\///\/
~ . _— _ | Tubazione in polietilene tipo PN16 per rete interrata di adduzione idrica ACS e Ricircolo: PEX preisolato marca UPONOR AQUA MIDI S h
- AFS: PE AD SDR11-PN 16 o
(L) Valvola di sezionamento generale
NOTA: . . . \ . e . .
S Tubazione in polietilene tipo S5 SDR11 per rete gas metano interrata. - Tutti i circuiti saranno dotati di adeguate etichette identificatrici delle utenze servite e della direzione dei flussi @ Contatore acqua ad uso esclusivo idricosanitario (fornitura da parte dell'ente gestore il servizio di pubblica utilita).
- E' VIETATO I'utilizzo di gomiti sulle tubazioni di collegamneto dei vasi d'espansione e su tutti i circuiti riscaldamento/raffr. @ Valvola di non ritorno @2" Rev. Data Modifica ‘ Disegn. ‘ Contr. ‘Approv. del comm.
e Valvola d'intercettazione gas metano. o Salita/Discesa tubazione. TUBAZIONI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO (4) Raccordo di passaggio PEAD @e63 - @2" Acciaio
- Circuiti riscaldamento e raffrescamento (circ. Uta):
Acciaio nero preverniciato con raccordi a saldare, isolamento K-FLEX ST Tubazione impi o PR ot e
e ; ) " > o aw . pianto idricosanitari in polietilene alta densita PE100 SRD 11 PN16 @e63
IMPIANTI A GAS METANO CON PORTATA TERMICA INFERIORE A 35kW PROGETTATI ED INSTALLATI SECONDO - Circuiti riscaldamento a pavimento per la realizzazione della dorsale principale da @ 2"-1"1/2 - 1"1/4: ® PROGETTAZIONI E CONSULENZE
LA NORMA: UNI 7129 del DICEMBRE 2015 Acciaio nero preverniciato con raccordi a saldare, isolamento K-FLEX EC . L
- Circuiti riscaldamento a pavimento per il collegamento ai collettori di distribuzione: @ Impianto di iigazione B P ot TERM OTECN ICH E
Tubazione in multistrato con raccordi metallici a pressare, isolamento K-FLEX EC ro eCt I . . . ° .
- Circuiti idrici acqua calda: Tubazione in multistrato con raccordi metallici a pressare, isolamento K-FLEX EC. / \ S. r.l. Via Pizzo Camino n°39, Scala A - 24044 Dalmine (BG)
- Circuiti idrici acqua fredda: Tubazione in multistrato con raccordi metallici a pressare, isolamento K-FLEX EC. Tel. 035 37.32.39 Fax. 03545.12.219
E-mail: info@abprojectsrl.it
FINITURA ISOLAMENTI www. abprojecfsr/_it
- Tubazioni a vista nel controsoffitto poste all'interno dell'edificio: PVC K-FLEX PACK RS 590
Devero Costruzioni S.p.a. Disegnato A.F. Controllato M.B.
I|.I_J S.P. per Villasanta n.17 - 20871 Vimercate (Ml)
zZ ) ) ) ) Commessa n°: 17-106
E rif.: Scuola primaria "San Damiano"
|_
% in Brugherio (MB) Protocollo Tavola n°: 176936
O
o
Data Emissione: 17/10/2017
Impianti meccanici: Scala: 1:100
.. Acqua fredda, calda e ricircolo sanitario,
O _ o TAVOLA N°: TIMBRO
E Gas metano e rete di adduzione idrica
O
O
@)
STATO DEL PROGETTO: ESECUTIVO X | PRELIMINARE | |  BOZZA |
La riproduzione e I'uso non autorizzato del presente elaborato grafico € vietata a termini di Legge




