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N SEZIONE PAVIMENTO CON PANNELLO RADIANTE LEGENDA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LEGENDA TUBAZIONI
NEGLI IMPIANTI TERMICI - D.P.R. n°412 del 26/08/1993 - Allegato B -
gNITA' ESTERNA: cc;fndizionatore in pompa di calore con inverter Collettore di distribuzione impianto a pannelli radianti completo di: LEGENDA TUBAZIONI - Diametri indicati in pianta
apacita massima raffreddamento: 4,0 kW o o o . o . . ] . ] " S . - ) - ) L
paci X . ¢ ) Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida o vapore degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il zzzz2222777777) cr?\ssetta metallica, collettore di distribuzione preassemblato e valvole di intercettazione e comandi elettrotermici _ M_andata_mrc_uno RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Capacita massima riscaldamento: 5,1 kW cui spessore minimo & fissato dalla seguente tabella 1 in funzione del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttivita termica utile del Dim. (Ixhxp): 500x620x80mm collettore da n°3 a n°4 attacchi - Ritorno circuito RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Alimentazione elettrica: 220 ~240V monofase 50 Hz ¢ P le isolant in W/m?® Cg lla t wura di 40° C P Parete Rivestimento pavimento Collettore RISCALDAMENTO | pim. (Ixhxp): 700x620x80mm collettore da n°5 a n°7 attacchi -~ -Mandata circuito UTA in copertura
Potenza massima assorbita raffreddamento: 1,20kW material isolante espressa in Tiim- - a7 femperatura d ] Battiscopa (Sollevato da pavimento) Massetto cementizio Dim. (Ixhxp): 850x620x80mm collettore da n°8 a n°10 attacchi ———— - Ritorno circuito UTA in copertura
Potenza massima assorbita riscaldamento: 1,08 kW - _ _ o _ Dim. (Ixhxp): 1000x620x80mm collettore da n°11 a n°13 attacchi - Acqua fredda sanitaria addolcita
e Dimensioni (Ixhxp): 717x483x230 mm TAB ELLA 1 Cornice perimetrale Tubo circuito radiante - Acqua fredda addolcita
Eeso netto: 28 kg 50 db(A Pannello isolante Sonda di temperatura (fornitura Honeywell) con display per solo lettura della temperatura. ~ - Acquacalda sanitaria addolcita
Dzzriséﬁrzetjgggi?n:]ﬁ:ﬂi do: 6(31-'2 mm Conduttivita termica utile Diametro esterno della tubazione (mm) Rete antiritiro e - - (Fé!urc_olo_ sar_utano . _ p i | f _
Diametro tubazione gas: 9,52 mm dell'isolante (W/m°C) <20 da 20 a 39 da 40 a 59 da60a79 da 80 a 99 >100 Modulo LONMARK da installare in apposita scatola elettrica posta sopra ogni collettore per il controllo dei comandi - Circuito impianto ad espansione diretta (condizionatore sala professori)
Scarico condensa: @18 mm 0,030 13 19 26 33 37 40 elettrotermici del collettore e tutti gli altri moduli installati. Comunicazione tramite bus.
Marca: LG 0.032 14 21 29 36 40 44 r 1-2cm Alimentazione: 230Vac 15VA. Adatta all'installazione su guida DIN. (fornitura Honeywell)
Unita esterna Modello: P12 EN UAE Dimensioni LxPxH: 180x76x110mm MATERIALI:
P12 EN UAE 0,034 15 23 31 39 a4 48 %Y %Y %% 1 W . -
0,036 17 25 34 43 47 52 1
0.038 18 28 37 46 51 56 TUBAZIONI PRINCIPALI IN CENTRALE IDRICA
UNITA' INTERNA: : 45cm | € - Circuiti riscaldamento e raffrescamento (circ. Uta): Acciaio nero preverniciato con raccordi a saldare, isolamento K-FLEX ST
split a parete con telecomando 0,040 20 30 40 50 55 60 u‘g - Circuiti riscaldamento a pavimento: Acciaio nero preverniciato con raccordi a saldare, isolamento K-FLEX EC
Capacita nominale raffreddamento: 4,0 kW 0,042 22 32 43 54 59 64 = - Circuiti idrici acqua calda: Acciaio zincato con raccordi in ghisa zincati, isolamento K-FLEX EC.
Capacita nominale riscaldamento: 5,1 kW 0,044 24 35 46 58 63 69 | } } i W‘ } i L‘1) CASSETTE COLLETTORI RISCALDAMENTO - Circuiti idrici acqua fredda: Acciaio zincato con raccordi in ghisa zincat , K-FLEX EC.
Dimensioni (Ixhxp): 837x302x189 mm 0,046 26 38 50 62 68 74 } | | } \ ‘ } 22cm | o
Peso netto: 8,5 kg 0,048 28 41 54 66 72 79 LffJ L= LffJ ] 1 F|N|TURA|SOLAMENT| o o o ] o o
Pressione sonora massima: 40 db(A) 0.050 30 22 58 7 77 84 18 Collettore di distribuzione impianto a pannelli radianti completo di: - Tubazioni nella centrale idrica: Alluminio K-FLEX BLECH MT-CU per i diametri superiori a 70 mm e alluminio goffrato
< H Diametro tubazione liquido: 6,35 mm : o cm cassetta metallica, collettore di distribuzione preassemblato e K-FLEX ALU R200 per i diametri fino a 70 mm. o
L Diametro tubazione gas: 9,52 mm Per valori di conduttivita termica utile dell'isolante differenti da quelli indicati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono Eventuale isol Fe— — valvole di intercettazione e comandi elettrotermici - Elettropompe coibentate con adeguate scatole d' isolamento apribili. _ N o
B?gaElRIt(’e\lrgg Scarico condensa: @18 mm ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa. Massetto all " ventuale 150 "_imf_n Iotltn_egre_ldl\_/o i - riscald . Dim. (Ixhxp): 500x620x80mm collettore da n°3 a n°4 attacchi - Valvolame adeguatamente coibentato per i circuiti riscaldamento - acqua refrigerata - acqua calda e ricircolo sanitario
Marca: LG - | montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell'isolamento termico dell'involucro edilizio, verso l'interno del fabbricato ed i assetto alleggerito per passaggio iImpianti E1Etirict - idricosanitart - riscaldamento Dim. (Ixhxp): 700x620x80mm collettore da n°5 a n°7 attacchi
Modello: P12 EN NSJ relativi spessori minimi dellisolamento che risultano dalla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,5. Dim. (Ixhxp): 850x620x80mm collettore da n°8 a n°10 attacchi TUBAZIONI INSERITE IN CAVEDIO _
- Per tubazioni correnti entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per Solaio Dim. (Ixhxp): 1000x620x80mm collettore da n°11 a n°13 attacchi - glcr:CSUItl Flj_ta, pallnnslll&radlf_intle, idrico Caldc;g';rg(i;ioA: PE;(ha:eDllsolato marca UPONOR ECOFLEX VARIA Rev. Data Modifica ‘ Disegn. ‘ Contr. \Approv. del comm.
Linee frigorifere in rame cotto lavato e sgrassato, installate sottotraccia a pavimento o parete e rivestite con 0.3. . o o N . . o o L . ) .e CIrco’o: preisolato marca U QU
speciale isolamento per il corretto collegamento  tra le unita esterne poste all'esterno dell'appartamento - Nel caso di tubazioni preisolate con materiali o sistemi isolanti eterogenei o quando non sia misurabile direttamente la conduttivita termica del - AFS: PE AD SDR11-PN 16
servito e le unita interne installate in ambiente. sistema, le modalita di installazione e i limiti di coibentazione sono fissati da norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e
Ogni linea identifica n.2 tubazioni (gas+liquido) recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni. | canali dell'aria calda per la climatizzazione D D D D D D D D NOTA_\:_ o o _ _ o . o _ _
invernale posti in ambienti non riscaldati devono essere coibentati con uno spessore di isolante non inferiore agli spessori indicati nella tabella 1 per - Tutti i circuiti saranno dotati di adeguate etichette identificatrici delle utenze servite e della direzione dei flussi P ROG ETTAZ' ON I E CO NSU LENZE
tubazioni di diametro esterno da 20 a 39 mm. M‘@‘@ I - E' VIETATO l'utilizzo di gomiti sulle tubazioni di collegamneto dei vasi d'espansione e su tutti i circuiti riscaldamento/raffr.
Tubazione in PP ad innesto per la realizzazione della rete di scarico condensa da convogliare nella rete di . TER MOTECN ICH E
scarico acque nere tramite sifone sempre bagnato. T T T T T T T T ° TUBAZIONI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO A B Pro eCt I
. o ; . . . . o ) .
Pendenza minima 0,5%; installate sottotraccia a pavimento o parete. @ - Circuit riscaldamento e raffrescamento (circ. Uta): j S_ r_ . Via Pizzo Camino n°39, Scala A - 24044 Dalmine (BG)
® salita / Discesa tubazioni Acciaio nero preverniciato con raccordi a saldare, isolamento K-FLEX ST Tel. 035 37_-3_2-39 Fax. 0_35 45-.12-219
' i i - Circuiti riscaldamento a pavimento per la realizzazione della dorsale principale da @ 2"-1"1/2 - 1"1/4: E-mail: info@abprojectsrl.it
N.B. D@—@-@ S — T T [ A(_:cia_i(_) nero preverniciato con raccordi_a saldare, isolamento K—F_LEX _EC_ _ www.abprojectsrl.it
Nella fase di realizzazione dell'impianto rispettare le distanze ed i dislivelli imposti dalla casa T T T T T T T T ° C'rcu't_' rlscgldame_nto a pavimento per il col!egamento a cplletton di distribuzione:
costruttrice delle macchine. Tubazione in multistrato con raccordi metallici a pressare, isolamento K-FLEX EC o
- Circuiti idrici acqua calda: Tubazione in multistrato con raccordi metallici a pressare, isolamento K-FLEX EC. Devero Costruzioni S.p.a. Disegnato C.V. Controllato M.B.
- Circuiti idrici acqua fredda: Tubazione in multistrato con raccordi metallici a pressare, isolamento K-FLEX EC. .
Ll S.P. per Villasanta n.17 - 20871 Vimercate (M)
FINITURA ISOLAMENTI E Commessa n°: 17-106
© / - Tubazioni a vista nel controsoffitto poste all'interno dell'edificio: PVC K-FLEX PACK RS 590 E rif.- Scuola primaria "San Damiano" :
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