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LEGENDA CONDOTTE LEGENDA BOCCHETTAME LEGENDA RECUPERATORI DI CALORE LEGENDA UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA
i iroi i i i i jai - - Bocchetta di data e t ito ari le/lab., in alluminio anodizzato naturale a doppio filare passo 20 mm con —
: Canale circolare spiroidale in lamiera zincata di acciaio conforme alle norme UNI EN 12237-1506-13779, con ot oriontabil Madualmente. filars orizrontale in vists, PP P 4 DTN P UNITA' DI VENTILAZZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo UTA a sezioni componibili sovrapposte,
Mandata (mensa) aggraffatura elicoidalee nervatura di rinforzo. aete onemabll IndlvidueTmente, are orizzontale in visia. 7 [RECL) UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo monoblocco per installazione orizzontale 7 (UTA) per installazione esterna
’ Marca: LINDAB completa di raccorderia serie SAFE con guarnizioni a doppio labbro NN Fissaggio a mezzo di molle a pressione. . ) NG
) (B1) (G1 - : . o . interna, a doppio flusso con RECUPERATORE DI CALORE .
Diametro: 400 mm bl &L - rif. (B1) Dimensioni nominali (BxH): 400x160 mm (aule) (Palestra) o ) - " - . . . . . _ )
= = - 1if. (B2) Dimensioni nominali (BxH): 500x300 mm (laboratori) Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato (Aule) Marca: FAST mod.: FM69
Canale in polisocianato espanso rivestito di alluminio classe 01. Marca: ALP modello 200RF B2) (G3) Mallca' FCR modello: BPA21 ' densita 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Poliuretano conforme alla normativa UL 94 classe HBF, il pannello alla
Mandata - : : inio: i i t ' 200 mi - finitura: groffato/lisci - . . — - — normativa NF P512:1986 in classe M1; Struttura dell'unita costituita da profilati estrusi e giunti angolari in lega di alluminio e pannelli con esterno in lamiera zincata
pZ??aS?g;iszzr;?;l::'dzeh:1;2}]ZZEZS;::SG;;:I;Sg:?'elsrg;noodse%'Zé?frigin(; esierme ficrons, finfra: grofarofiscio Bocchetta di mandata in alluminio anodizzato naturale a doppio filare passo 20 mm con alette - Dimensioni: lungh.1600x largh. 945x alt. 435+120 mm , Peso: 150 Kg. preverniciata, pannelli interni in lega alluminio, isolamento termo-acustico costituito da poliuretano espanso alta densita
Estrazione Le dimensioni indicate si riferiscono alle misure interne dei canali orientabili individualmente, filare orizzontale in vista. Completa di serranda di regolazione Costituito da: spessore nominale di 50 mm.
B3) Fissaggio a mezzo di molle a pressione. _ o - recuperatore di calore a piastre in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento EU1253
Aria esterna Canale in polisocianato espanso rivestito di alluminio classe 01. Marca: ALP modello 100RF = - 1if. (B3) Dimensioni nominali (BXH)E 500x160 mm (sala insegnanti biblioteca) - by-pass aeraulico del flusso d'aria esterna . - Dimensioni: lunghzza 6618 ( sezioni sovrapposte) larghezza 1214 altezza 2128 mm
: . . : R e (B4) - rif. (B4) Dimensioni nominali (BxH): 200x100 mm (bidelleria) - filtro classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d'aria esterna Fornita in cinque sezioni componibili: Peso complessivo stimato: = kg 2000 circa.
- - spessore pannello: 21 mm; spessore: 80 microns; finitura: groffato/liscio g Marca: FCR modello: BPA21 + CB1 : “ I'aspirazi dellari | q p ) p g
Espulsione Per la realizzazione delle condotte installate all' interno dell'edificio. i ’ - filtro clas_se M5 sgc_ondo E_N7_79 posizionato su asplr_a2|o_ne elfana e§pu sa L . . i .
Le dimensioni indicate si riferiscono alle misure interne dei canali Griglia di aspirazione, ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in alluminio anodizzato. - regolatori _elettr_o_n|C| a taglio di fase che permettono di variare con continua la velocita di rotazione dei ventilatori * SI.EZIO.NE VENT!LATORE DI R“.DRESA: . o o
6 G Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista. (due pezzi fomiti a corredo) o _ - Filtrazione aria ripresa, nr. 3 filtri a celle sintetici pieghettati, efficienza G4 (95%) ) _ _
= Antivibrante per condotte aerauliche, per il collegamento delle condotte alle unita canalizzate N N/ - 1if. (G2) (G5) Dimensioni nominali (BxH): 500x300 mm - ventilatori centrifughi a doppia aspirazione con motori AC _ - Ventilatore a girante libera. 7 Componente da alimentare elettricamente
Marca: FCR modello: GVAN 25 - alimentazione monofase 220V-1-50 Hz; potenza massima assorbita 0,495 kW Portata aria 5400 m3/h.
Tubo flessibile fonoassorbente, a strati multipli; tubo interno in alluminio/poliestere laminato perforato, barriera — — e - — 157 2 - Efficienza termica a secco ( con salto termico aria exp/ae 20°K): 75,3 % Pressione statica utile: 220 Pa;
antierosione, isolamento termico in lana di vetro di spessore 25mm densita 16 Kg/m?, tubo esterno in ) G”rlgllfa di aspl(;éZlone Ipzf_er controso Ittllla pannello 595x595, ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in Portata aria nominale, mandata e ripresa: 950 m¥h Motore ad inverter: Alimentazione trifase 400V-3-50 Hz: Verffica posizione e dimensione forometrie a carico della D.L
alluminio/poliestere laminato rinforzato con fibra di vetro. Ga alluminio anodizzato. Fissaggio a molle a pressione. Portata aria di progetto, mandata e ripresa: 800 m*h Pot ima 2,9 kW, Corrente massima: 4,5Ampere =
G4 f.(G4) D fi BxH): 595x595 prog P otenza massima 2, , ,5Amp
Classe di reazione al fuoco 1-0 — - Tif. ( _ ) Dimensioni uori tutto (BxH): 595x595 mm Pressione esterna utile massima mandata: 134 Pa
- Diametro 315mm (collegamento aria esterna ed espulsione all'unita REC1) Marca: FCR modello: GPAN 25 Q Pressione esterna utile massima ripresa: 152 Pa * SEZIONE RECUPERATORE DI CALORE: N.B.
BIEBER - Diametro 203mm (collegamento plenum transito aria aule, pienum esr. corridoi, plenum mandatalaboratori) Griglia di aspirazione, ad alette fisse inclinate di 45° passo 25mm, in alluminio anodizzato. ) - Recuperatore di calore con serrande di free-cooling, a flussi incrociati,a piastre -La quota di installazione degli impianti di riscaldamento, raffrescamento, ricambi d'aria, idricosanitario e
- Diametro 160mm (collegamento plenum immiss. aule, valvole di ventilazione Dn150) o Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista. Completa di serranda di regolazione Marca FAST mod.: HRA 100 (orientamento 2) in lega di alluminio, vasca raccolta condensa in alluminio. scarichi dovra essere definita in relazione agli altri impianti da realizzare (elettrico, antincendio ecc.)
;\/IDlamelgr((:)Rlozmr(;] (Ifongg?\ln(])egg)cvglsvme e ventlazione (Y4) brco) o - . (GE) Dimensioni nominali (BxH): 600x200 mm - By-pass per recuperatore di calore a flussi incrociati, completo di serranda di -La ditta installatrice dovra provvedere ad eseguire i rilievi in sito, necessari al posizionamento dei
: modello: : : i ini C T ;
area Marca: FCR _modello: GVAN 25 + CB1 S UNITA' DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA del tipo monoblocco per installazione orizzontale ?Ir?tufa in a”P""”f- filtri ondulati G4 ( effici 91%-95%) canali, diffusori, tubi frigoriferi, unita esterne ed interne.
Bocchetta di mandata per montaggio su canale circolare, costruzione in lamiera d'acciaio zincato (cornice e 7 REC2 interna, a doppio flusso con RECUPERATORE DI CALORE . - Fiirazione aria esterna con Hitri ondufat efiicienza 917-957%,
NOTE: ) telaio) ed alluminio anodizzato (alette) a doppio filare passo 20 mm, complete di serranda di ~_ Struttura costituita da pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con isolamento in poliuretano iniettato *SEZIONE FILTRI MANDATA IN AMBIENTE:
- Le serrande di regolazione devono essere facilmente accessibili e manovrabili, nel caso di velette o controsoffitti fissi " regolazione/captazione a scorrimento regolabile dallambiente. (Mensa) densita 45 kg/mc e spessore di 25 mm. Poliuretano conforme alla normativa UL 94 classe HBF, il pannello alla _ Fittri & tasche riaide. in carta dii fibra di vetro. efficienza F9 (95%)
dovranno essere previsti adeguati portelli di ispezione Fissaggio a mezzo di viti frontali a vista. normativa NF P512:1986 in classe M1, giae, ) o) .
- Le unita ventilanti installate a soffitto dovranno essere accessibili per la manutenzione, dovranno essere previsti - rif. (B5) Dimensioni nominali (BxH): 500x120 mm (montaggio su canale a vista, locale mensa) - Dimensioni: lungh.1800x largh. 1600x alt. 460+120 mm , Peso: 234 Kg. *SEZIONE BATTERIE RISCAMENTO/RAFFREDDAMENTO / UMIDIFICAZIONE:
adeguati portelli di ispezione per accedere ai quadri e dispositivi elettrici e per consentire I'estrazione dei filtri aria e dello Marca: FCR modello: BZC Costituito da: N _ - Batteria raffreddante Cu/AL V=2 0 m/s :
scambiatore di .Calore Se(fondo IQ indicazioni del cost'ruFtore Pper accesso ala man_utenzmne ) ] Diffusore ad ugello orientabile emisferico per lanci profondi, con sfera regolabile in tutte le direzioni (+/- 30°). - fecuperatore dl. calore a plastr'e in controcorrente con efficienza termica conforme al regolamento EU1253 N° 4 ranghi passo alette . F.’oten’za tern"lica 33,9 kW; Potenza frigorifera 30 kW
- Prevgdere fori con Fappl, per misura dglle portate d'aria sui canali di mandata, ripresa, espulsione e presa aria esterna . Montaggio a parete con viti non in vista (copriflangia). Costruzione in alluminio verniciato con guarnizioni di - t?y—pass aeraulico del flusso d'aria e_st_erna o Alimentazione acqua ingresso 45,0 °C / usita 40,0 °C, (INVERNO) .
in posizione da definire in fase realizzativa. (B6) tenuta in feltro. - f!ltro classe F7 secondo EN779 posizionato sulla presa d aria esterna Alimentazione acqua ingresso 7 0 °C / uscita 12 0 c ’( ESTATE)
- Diametro attacco: 246 mm - filtro classe M5 secondo EN779 posizionato sull'aspirazione dell'aria espulsa o o portata acqua 5868 I/h, perdita di carico DPw 35 kPa. Attacchi: @1"1/4 Rev. Data Modifica ‘ Disegn. ‘ Contr. ‘Approv. del comm.
- Diametro esterno flangia: 388 mm - rggolatorl g:ettf(;n|C| a tagllo di fase che permettono di variare con continua la velocita di rotazione dei ventilatori
Marca: FCR modello: T-SPOT Gr.160 ) f/el;l?iIgf(frzilcgrrlrt]rlifluzﬁiozrar?jo(;)pia aspirazione con motori AC - Umidificazione a vapore con produttore a portata massima vapore 15 kg/h,
Valvola di aspirazione complete di collare di fissaggio. Costruzione in polipropilene bianco con fissaggio mediante - alimentazione monofase 220V-1-50 Hz; potenza massima assorbita 0,977 kW irr?%(ljlfriiior:c? Z;opF;?';Ztg)rr;a:j? ggciigi:a;l?p:gi\lle,:gn distributore acciaio inox, vasca CO S
! . . viti in vista. Efficienza termica a secco ( con salto termico aria exp/ae 20°K): 76,3 % » S8 . PROGETTAZIONI E NSULENZE
- SCALA 1:50 A . p )
S EZIO N E I N D I CATIVA A A v1 B, r!f_ (V1) D!ametro: 100 mm Portata aria nominale, mandata e ripresa:1 950 m*h Potenza elettrica UMIDIFICATORE 11,25kW ( Tensione 3 x400) TER MOTECN ICH E
v2) - rif. (V1) Diametro: 150 mm Portata aria di progetto, mandata e ripresa:1500 m¥h . _ .
,,,,,,, o — Marca: FCR  modello: DPE Pressione esterna utile massima mandata: 143 Pa SEZIONE VENTILATORE DI MANDATA: - ] R )
[ 1 ; Pressione esterna utile massima ripresa: 184 Pa - Ventilatore a girante libera. S. r.l. Via Pizzo Camino n°39, Scala A - 24044 Dalmine (BG)
~ N Serranda di taratura ad alette tamburate passo 50 mm, con comando manuale, perno @8mm sporgente 100mm. p : Portata aria 5400 m3¥h. Tel. 035 37.32.39 Fax. 035 45.12.219
! ! (stl) + {?tlo‘ Telaio e alette in lamiera d'acciaio zincato. Flangiatura 30mm. Profondita: 80 mm. ] . Pressione statica utile: 200 Pa; ’ | . f b T Il' ’
! @ ! - Marca: FCR modello: TCZN 50 (Dimensioni BxH indicate su lay-out) Marca FAST mod.: HRA 200 (orientamento 1) Motore ad inverter: Alimentazione trifase 400V-3-50 Hz: E-nl/]lfll/lvml/n;b@ioper'cg?;/tj;tlt
! Nr.2 Flex @203 Nr.2 Flex @160 ¢ ‘ Griglia di transito per porte, con alette a profilo a "V" rovesciata passo 20mm. Composta da una cornice Potenza massima 2,9 kW, Corrente massima: 4,5Ampere -aoproj :
! ! T T2 contente il pacco alette ed una controcornice. Fissaggio a mezzo viti frontali a vista. Ventilatori ] i controllo dell ata dar ant
[ | 7\ Costruzione in alluminio anodizzato. - Ventilatori con accessori per il controllo della portata d'aria costante . )
BRI - rif. (T1) Dimensioni BxH: 600x500 mm - Unita completa di regolazione elettronica sulla parte idraulica e aeraulica Devero Costruzioni S.p.a. Disegnato A.V. Controllato M.B.
3 & —— - rif. i ioni BxH: 600x300 - Unita completa di; silenziatori d'aria, basamento in acciaio zincato altezza 120 mm, tetto di protezione - . .
| & & < S vl E | . (72) Dinension Bxtl, 500x300 mm LEGENDA SILENZIATORI L S.P. per Villasanta n.17 - 20871 Vimercate (MI)
‘ b @1@@qd 1 o o0 T | : NOTA Z it - Scuola primaria "San Damiano” Commessa n°: 17-106
: y controsoffitto in cartongesso i NOTE S Silenziatore rettangolare a setti fonoassorbenti , costituito da un doppio materassino di lana mineral di densita non ' I|: nt.. SCuola primaria “san bamiano
=1 ; ) . ) ) . ) . ) ) _ inferiore a 60 Kg/m?, incombustibile, rivestito con pellicola di fibra di vetro antierosione Conf ; tteristiche tecnich isti d heda tecnica del costruttore FAST RIF. 1297-118-3 = . .
| Gl | % % - Porte di comunicazione ai locali ventilati, sollevate di 5cm circa dal filo pavimento finito Cassa autoportante in lamiera d'acciaio zincato . Attacchi flangiati 40mm oniormazione, caratieristiche tecniche e accessoristica come da scheda tecni u : % in Brugherio (MB) Protocollo Tavola n°: 176934
\ \ - Dimensioni BxHxL: 600x300x1200 mm ®)
\ G2 \ Marca: FCR modello SQ-A (&)
| o _— o | Data Emissione: 17/10/2017
| 38 Tubazioni: : Tubazioni: : ) _ . | . Silenziatore circolare, costituito da cassa autoportante in lamiera d’acciaio zincato, rivestita internamente con
| o o ﬁigcggqtagf[&o]ls.g[mm] g}g(:g:' ?I/';n c10:I)’I[ettor]| Antincendio @2"1/2 | &2 materiale fonoassorbente in lana minerale di densita 60 Kg/m?*, incombustibile, rivestito con pellicola di fibra di
o is.9[mm "1/4 is.13[mm . ; ) L - e ) ) . o
S A . vetro antierosione. Attacchi flangiati completi di inserti filettati. Impianti meccanici: . .
| = Q%sgeégg Isi13 ?E[mn]m] RIS @1"1/4 is.13[mm] \ . Dimensiont: Dn 400 mm, lunghezza 800 mm p Scala: 1:100
is.13[mm . . .
: RIS @2" is.13[mm] : Marca: FCR modello SC . Ventilazione Meccanica Controllata
‘ RIS @2" is.13[mm] ‘ o TAVOLA N°: TIMBRO
UTA @1"1/2 is.13[mm] E
‘ UTA @1"1/2 is.13[mm] ‘ )
\ \ 0]
\ \ )
| |
| |
- - - __________________ _
STATO DEL PROGETTO: ESECUTIVO| X | PRELIMINARE | |  BOZzA | |
La riproduzione e I'uso non autorizzato del presente elaborato grafico € vietata a termini di Legge




